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Introduction 

-

 temps sub-

picoseconde, en utilisant des impulsions laser femtosecondes [1]. 

Ces travaux ont ouvert la voie à un nouveau domaine de recherche en magnétisme, appelé 

-rapide des spins dans la 

matière aimantée. Les applications potentielles concernent notamment dans le domaine de 

ructures nanométriques.  

techniques de mesures magnéto-optiques (effets Kerr et Faraday) réalisées avec des 

impulsions laser femtosecondes dans le visible ou dans le proche infra-rouge [1-3]. Très vite, 

 [4] ou la 

photoémission de spins résolue en temps [5], 

processus dynamiques ultra-rapides dans lesquels les spins sont impliqués. Des modèles 

avant différents mécanismes microscopiques -orbite 

[6] -phonons et spin-phonon [7] ou encore 

[8]. Le succès des études menées dans 

ce nouveau domaine de recherche motivent actuellement les groupes de recherche dans 

diverses directions principales visant à tirer parti des spécificités des configurations 

expérimentales: résolution temporelle ultime (picoseconde, femtoseconde, voire 

attoseconde), résolution spatiale sub-micrométrique ou nanométrique (microscopie Kerr 

magnéto-optique confocale ou sub-

sources laser ou leur taux de répétition (source infra-rouge, TéraHertz, Rayons X, génération 

). Les types de matériaux étudiés sont également très variés comme les 

métaux ferromagnétiques, les métaux ou grenats ferrimagnétiques, les semi-conducteurs 

dopés magnétiquement, les nanoparticules super-paramagnétiques. 
 

 

Singulièrement, dans ce contexte très riche, ce sont développées des expériences dans 

n particulier des expériences de 

dichroïsme magnétique circulaire résolu en temps, réalisées avec la ligne femto-slicing de la 

source synchrotron à BESSY, qui a permis de mettre en évidence le temps de transfert entre 

les moments angulaire orbital et de spins au seuil L du cobalt dans des films 

ferromagnétique de CoPd [9]. Ces expériences nécessitent un environnement instrumental 

 une 

source laser intense). Les progrès technologique dans le domaine des lasers a rendu possible 
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ultraviolet et des rayons X mous (10 à 100 eV). Ces sources reposent sur la génération 

 

 et la génération des 

rayons X dans un gaz rare [10-12]. Ces sources sont appelées source "table-top". 

réaliser des expériences préliminaires démontrant la possibilité de mesurer la dynamique 

des charges et des spins dans des films de cobalt (Co) et des films de cobalt dopés terres 

rares tel que le terbium (Tb).  

Le premier chapitre est consacré aux processus dynamiques associés à la variation 

partie, je décrirai les processus physiques impliqués dans la dynamique des charges et des 

températures. Une deuxième partie est 

dernière partie est dédiée à la description des effets magnéto-optiques Kerr. 

Le deuxième chapitre est dédié à la description  et la caractérisation de la source laser Alpha 

  

expériences de cette thèse. roduirai les 

caractéristiques de la chaîne laser. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la post-

compression des impulsions issues de la chaîne Alpha 5 

détaillerai les différent processus non-linéaires impliqués et je finirai par la description du 

dispositif expérimental, ainsi que les résultats obtenus. 

Le chapitre 3 est consacré à la description du processus de généra

élevées et de la source XUV développée dans cette thèse. Dans une première partie, nous 

détaillerons le modèle microscopique semi-classique proposé par Corkum pour la 

compréhension du processus de génération d'harmoniques d'ordre élevé : le modèle à trois 

étapes. Ensuite, nous décrirons un modèle purement quantique proposé par Lewenstein, 

permettant de donner un cadre plus rigoureux à la modélisation du processus. Dans une 

deuxième partie, monique 

macroscopique. Nous 

phase, absorption ...) dans la construction du champ harmonique à partir du rayonnement 

du dipôle. Nous verrons quels sont de ce fait les différents paramètres sur lesquels se joue 

. Dans une dernière partie, nous présenterons la 
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Dans le dernier chapitre, nous commencerons par décrire les processus physiques qui sont 

a erons une démarche 

 e 

la désaimantation. Nous décrirons ensuite des expériences magnéto-optiques Kerr résolues 

en temps à 800 nm, réalisées avec des films de Cobalt dopés avec des terres rares, qui ont 

permis de confronter certains modèles. Notamment le lien entre désaimantation et 

précession est discuté en regard de nos résultats. Nous ferons ensuite le lien entre les 

expériences réalisées dans le proche infra-rouge et celles en cours dans le domaine des RX. 

Enfin, dans la conclusion générale, nous exposerons une synthèse des résultats obtenus 

pendant cette thèse. 
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Introduction 

 

Ce chapitre est consacré aux processus dynamiques associés à la variation 

Dans une première 

partie, je décrirai les processus physiques impliqués dans la dynamique des charges et des 

ynamique de précession et 

dernière partie est dédiée à la description des effets magnéto-optiques Kerr. 
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1.1. 

une impulsion laser 

 

1.1.1. Dynamique des charges 

 avec les matériaux métalliques est en général 

considérée comme un processus se produisant en plusieurs étapes [13-15], qui 

. 

Dans une première étape, les photons sont absorbés quasi instantanément par le métal et 

leur énergie est transférée aux électrons, induisant ainsi une polarisation, cohérente avec le 

 peut considérer 

 

plasma électrons-trous où dominent les interactions à 

les dix 

premières femtosecondes 

la polarisation électr

les électrons gardent leur énergie cinétique mais perdent leur mémoire de phase via des 

processus de collision élastique qui conduisent à une redistribution des électrons dans 

e des moments, processus au cours duquel le plasma est amorti en se désintégrant en 

au. 

cours de laquelle la distribution électronique  initialement athermale (Figure 1.1(a)) créée 

-Dirac chaude pouvant 

atteindre une température électronique  de plusieurs milliers de degrés Kelvin selon la 

électronique et est en général décrite par un temps caractéristique  de quelques 

centaines de femtosecondes (Figure 1.1(b)

énergétique des électrons par rapport au niveau de Fermi est plus ou moins important. 

en raison de la relation de Fourier temps-fréquence, le temps de thermalisation peut 

dépendre aussi des caractéristiques de la source laser (fréquence porteuse et durée). 

Après la thermalisation, les électrons chauds commencent à céder leur énergie au réseau 

cristallin via les collisions électron-phonon . Les électrons se refroidissent

diminution de  et une augmentation correspondante de la température du réseau . 

Quelques picosecondes après, un équilibre thermodynamique est atteint entre les deux 

réservoirs de chaleur électronique et de réseau . Comme nous le décrivons dans le 
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paragraphe suivant ce temps de relaxation dépend beaucoup de la puissance laser en raison 

de la chaleur spécifique électronique qui est fonction de . La dernière étape du processus 

la chaleur, soit vers les régions non-

le substrat sur lequel est déposé le matériau. Le temps caractéristique de ces processus 

dépend de la conductivité thermique des matériaux considérés et va  de quelques centaines 

de picosecondes à quelques nanoscondes (Figure 1.1(c)). En plus de ces processus, il peut y 

t 

balistique des électrons [16], les effets de diffusion de surface dans le cas des nanoparticules 

[17-19]. 

 

Figure 1.1 : Schéma de la densité énergétique au court de la dynamique des électrons dans 
un métal après excitation optique ultrabrève.  

 Modèle à deux températures  

Le modèle phénoménologique à deux température proposé par Anisimov et al en 1974 [20], 

est un modèle qui décrit la dynamique des charges après leur thermalisation. En effet, dans 

ce modèle, le métal est considéré comme un système où les électrons et le réseau 

constituent deux bains distincts, chacun étant en équilibre thermique, dont les températures 

sont différentes .  

différentielles couplées :  

                                                   (1.1) 

                                                        (1.2) 

Où  et  représentent respectivement  la chaleur spécifique  des électrons et du réseau. 
 est la constante de couplage électron-réseau [21,22]; les valeurs typiques pour les 

métaux sont . La mesure de la dynamique de relaxation des électrons 

paramètre   des informations sur la force de couplage entre électrons et 
phonons  [23].  
métal, elle intervient seulement dans (1.1) 
système 1.2). 
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Figure 1.2 : Modèle à deux températures action lumière-matière. (b) 

Evolution temporelle de la température des électrons et du réseau après excitation par une 

impulsion laser, (b) extraite de [24].  

Le modèle à deux températures permet bien de décrire la dynamique des charges sans tenir 

compte de la contribution athermale. Une approche plus détaillés dans les travaux de 

Groeneveld et Stan en 1992, tient compte des populations électroniques non thermalisées 

(ou athermales) [15,25]. Pour  introduire cette contribution athermale dans la dynamique, la 

distribution électronique est séparée en deux contributions, une non-thermalisée 

caractérisée  , et  

température des électrons. Dans ce cas, un système de trois équations différentielles 

couplées est nécessaire [26] : 

 
 

                                                        (1.3) 

                                     (1.4) 

                                           (1.5) 

 

Avec  et  

thermalisés et le réseau. 

dizaine de picosecondes. Pour les temps plus longs, lorsque la diffusion de chaleur à 

diffusion comme par exemple 

dans le cas du modèle à deux bains: 
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                           (1.6) 

                                   (1.7) 

Avec  et  désignent la conductivité thermique des électrons et du réseau, 

respectivement. 

 

1.1.2. Dynamique des spins (modèle à trois températures) 

Le modèle à trois températures a été proposé par notre équipe en 1996 

[1]. 

expliquer comment la 

et diffère de celle des charges (effet électroniques sans inclure le spin). Ce modèle à trois 

températures est une extension du modèle à deux températures, où ils incluent un troisième 

bain, celui correspondant aux spins. 

 

 

Figure 1.3 : (1) Modèle phénoménologique à trois températures : schéma présentant les 
interactions entre les différents réservoirs. 2-(a) volution de la température 
électronique et de spin obtenues à partir de mesures expérimentales magnéto-optiques 
résolue en temps sur un film de Nickel, 2-(b) présente le calcul des températures de spin, 

igure extraite de [1]. 

Le p

1.3. Selon le 

modèle à trois températures, l'évolution temporelle de ces bains peut être décrite par trois 

équations couplées: 
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                                (1.8) 

                                      (1.9) 

                                     (1.10) 

 est la chaleur spécifique des spins,  est la température des spins,  représente la 

-spin et  -réseau.  

indépendante de celle des charges via la chaleur spécifique . Cela est important 

notamment dans un régime de forte perturbation laser où la température de spins peut 

 où il est bien connu que la chaleur spécifique des 

spins augmente considérablement (divergence à  dans le modèle de Curie-Weiss). 

Nous ne détaillons pas ici les nombreuses autres approches de dynamique des spins 

couplées aux charges qui ont été développées au cours des quinze dernières années et qui 

prennent en compte par exemple la dynamique des magnons [8] ou bien les fluctuations 

-structures. Par ailleurs les théories plus récentes ont bien mis 

-orbite [27,28] ainsi que plus récemment des effets 

spécifiques liés aux anisotropies des matériaux magnétiques [24]. Les effets cohérents 

faisant intervenir soit le couplage spins- -orbite [7] soit le 

couplage entre sous réseaux magnétiques dans le cas du renversement optique de 

 [29].  

 

 

1.2.  

A une échelle de temps plus longue la dynamique , associée à une réduction 

du module du vecteur aimantation, peut être suivie par un changement de la direction de ce 

vecteur,  mouvement précessionnel. Pour 

nous discutons d'abord le mouvement  d'un 

spin unique soumis à un champ magnétique externe. 

1.2.1. Moments magnétiques 

Dans un atome  est caractérisé par deux moments angulaires : un moment 

angulaire orbital  et un moment angulaire de spin . Leurs moments magnétiques 

correspondant sont respectivement : 

                                                           (1.11) 



Chapitre 1  10 

 

                                                            (1.12) 

 et  sont les facteurs gyromagnétiques orbital et de spin, avec  où 

sont les facteurs de Landé,  est la constante de Planck et  est le magnéton de Bohr. 

Dans le cas du couplage spin-orbite, le moment angulaire total est donné par :  , le 

moment correspondant est  . Le facteur de Landé est déterminé de la même 

manière. Dans le cas où , le facteur de Landé vaut 2 et lorsque , 

le facteur de Landé est égal à 1 [30,31].  

, agit sur le moment magnétique, il exerce un 

couple: 

                                                              (1.13) 

 : 

                                                           (1.14) 

Cette équation décrit le mouvement précessionnel du moment magnétiq

champ magnétique externe (Figure 1.4) caractérisé par la fréquence  : 

                                                       (1.15) 

 -dessus égale à 3

 dans le  

précession vaut . Plus le champ est fort, plus la fréquence de précession est 

importante (période de précession plus faible). 

 

Figure 1.4 : Mouvement précessionnel  autour du champ effectif. 
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ui est la moyenne de tous les 

moments magnétiques  appelée aimantation : , avec  le volume de la 

région étudiée. Ce moment global est aussi appelé macrospin, pour des raisons évidentes. 

 : 

                                                           (1.16) 

Où  est le champ magnétique effectif, , qui 

comporte différents termes désignant respectivement, le champ d

 est donné par 

 

Cette équation décrit le   autour du champ 

effectif , avec   

importants dans la matière condensée ferromagnétique, les fréquences de précession sont 

considérablement augmentées (périodes typiques de quelques dizaines de picosecondes à 

quelques nanosecondes selon les matériaux considérés). Détaillons ces termes qui, dans le 

cadre de notre travail de thèse sont les plus importants. 

 

1.2.2.  

présente plusieurs contributions 

-cristalline 

de forme  . 

  

Pour une température inférieure à la température de Curie, les moments ma

système ferromagnétique présentent un comportement collectif induit par les interactions 

arrangement parallèle des moments magnétiques. 

  

système de  spins est définie comme suit : 

                                                      (1.17) 

Où  pour les matériaux ferromagnétiques. 
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 Anisotropie magnéto-cristalline 

Dans un matériau ferromagnétique, les moments magnétiques tendent 

direction privilégiée par rapport à la symétrie du réseau cristallin. Cela est dû au fait que les 

moments magnétiques interagissent avec le réseau cristallin via les interactions spin-orbite. 

Cette direction est nommée direction de facile aimantation. Au-delà de cette direction, 

-

cristalline. 

Dans le cas du cobalt qui présente une symétrie hexagonale

 (système invariant dans une rotation de ), Figure 1.5 -

cristalline est donnée par : 

                                            (1.18) 

Où  et  

respectivement et   

 

 
Figure 1.5 : 
facile aimantation et   

 

 Energie Zeeman 

M et un champ magnétique 

externe, aussi nommée énergie Zeeman, correspond à un terme de couplage dipolaire 

magnétique: 

                                                    (1.19) 

Afin de minimiser cette énergie ne 

parallèlement au champ magnétique externe . 
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 Anisotropie de forme 

une aimantation non homogène, donne lieu à un champ démagnétisant . Il faut alors 

 

 : 

                                                   (1.20) 

  

du film. 

1.2.3. Equation de Landau-Lifshitz-Gilbert  (Equation de LLG) 

t décrite par 

)  proposée en 1935 [32] : 

                                 (1.21) 

Où  désigne  et   Le 

, comme déjà décrit ci-dessus, au couple exercé par 

  autour de  . Le deuxième 

, un terme correctif qui tient 

 est valable que dans 

le cas de faible amortissement. 

En 1955, Gilbert a introduit une autre description phénoménologique de la relaxation de 

tion similaire à celle proposée par Landau-Lifshitz, en modifiant le terme 

[33],   : 

                                         (1.22) 

Où  , ici le terme  

est remplacé par .  
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Figure 1.6 : ntation autour du champ effectif avec . 

 

Comme pour le modèle de ,  

précession est induite par 

Bigot at al. [24] ont proposé un modèle phénoménologique basé sur les équations de Bloch 

[34] 

vérifient : 

                                                                       (1.23) 

                                                                                                       (1.24) 

Où ,  désignent respectivement la température électronique et la température de Curie. 

 -cristalline sur la précession de 

 

 
 au cours du temps induit une variation du champ effectif 

. 

laser femtoseconde sur deux films ferromagnétiques de Cobalt.  Le premier échantillon a 

une épaisseur de , déposé sur un substrat de  et présente 

magnéto-cristalline perpendiculaire au plan du film, alors que le deuxième a une épaisseur 

de , déposé sur un substrat de et présente -

cristalline dans le plan du film. 
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 Les auteurs 

à une -cristalline. Cette variation est due à 

-orbite. La dépendance 

-cristalline en fonction de la 

température peut re [35] : 

                                                                (1.25) 

 

La figure 1.7 montre une comparaison entre les dynamiques aux temps longs pour les deux 

échantillons. Dans le cas du Co/MgO  on voit que la 

période de précession est plus courte 

est très important.  

 

 

 

Figure 1.7 : Comparaison de la dynamique de précession de deux films de Co avec des 
-cristalline différente. Figure extraite de [24]. 
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1.3. Techniques expérimentales  

Dans cette partie, nous présentons différentes configurations expérimentales permettant 

 

 Techniques Magnéto-optiques (dans le Visible) 

L -Optique Résolu en Temps (TR-MOKE) est une technique très 

matériau ferromagnétique (film de nickel) en utilisant une impulsion laser femtoseconde 

 en configuration pompe-sonde magnéto-optique [1]. Les auteurs ont montré que 

ntation du film de nickel  atteint une valeur minimale à un temps 

caractéristique inférieur à 

fonction du retard entre pompe et sonde sont présentées sur la figure 1.8. 

 

Figure 1.8 : Variation de la compo
en fonction du retard pompe-sonde, (a). Evolution temporelle de la température 
électronique  et celles des spins , (b). Figure extraite de [1]. 

Pour décrire les résultats observés, les auteurs ont présenté un modèle phénoménologique 

à trois températures (décrit dans la section 1.1.2). Ils ont en déduit une différence entre les 

 CoPt3 

possédant une anisotropie perpendiculaire [36]. 

a-rapide. 

 



Chapitre 1  17 

 

 Techniques de génération de seconde harmonique 

La génération de seconde harmonique  est une autre technique qui a été utilisée pour 

[4]. Dans ces expériences, en 

plus de mesurer les modifications induites par la pompe sur la sonde, ils détectent aussi la 

la sonde.  

Afin de décrire la dynamique des charges et de spins, ils ont utilisé les termes pairs et 

 

un film de Nickel. Hohlfeld et al. ont observé une désaimantation ultrarapide,  après 

ation par la pompe (Figure 1.9a). Dans une deuxième partie, ils ont mesuré un retard 

temporel  dans la réponse des électrons par rapport à celle des spins. Ce retard a été 

attribué à une différence de durée de vie entre les porteurs de spins majoritaires et 

minoritaires. 

 
 

 
 

Figure 1.9 : Variations différentielles de la somme (a) et de la différence (b) de la  dans 

Figure extraite de [4]. 
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 Technique de photo-émission 

La photoémission résolue en spin est une technique bien connue en régime statique,  pour 

étudier les propriétés électroniques et magnétiques des matériaux ferromagnétiques [37]. 

En configuration pompe-sonde

nombreux travaux ont été effectués dans ce domaine. Cette technique a été utilisée  aussi 

par Scholl et al. pour étudier la dynamique des spins dans les matériaux ferromagnétiques 

[5]. Dans ces expériences, les auteurs ont utilisé une impulsion pompe  pour exciter 

l'échantillon (film de Ni), ensuite une impulsion sonde, retardé par rapport à la pompe, 

doublée en fréquence  pour 

polarisation en spin des photoélectrons est dans ce cas 

Mott (Figure 1.10(a)). 

 

 

Figure 1.10 : (a)- -émission résolue en 

spin. (b)- Variation de la polarisation des électrons photo-émis en fonction du retard entre 

pompe et sonde  

La figure 1.10(b) montre une désaimantation sub-picoseconde, ce comportement est 

cohérent avec les résultats de 1996 [1]. Les auteurs ont attribué ce comportement aux 

 [38]. 
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 Technique magnéto-acoustique 

La magnéto-

[39]. Les auteurs ont étudié la dynamique 

sion 

onde acoustique longitudinale dans la face avant du film de Ni par une impulsion pompe 

e par les deux faces 

. Ils ont montré que la 

 

magnéto-élastique, due à la déformation importante du réseau. Cela induit un mouvement 

-retour de 

 et la période de précession.  

 Technique TeraHertz 

Cette technique prend son origine des équations de Maxwell. En effet, la désaimantation 

-

impulsion électromagnétique terahertz. Des expériences effectuées sur le nickel, où 

 est cross-  dans un cristal électro-

optique   [40]. 

  

 Technique Magnéto-optique ( nfrarouge moyen) 
 

-optique des matériaux 

ferromagnétique, tel que le nickel, sur une large gamme spectrale  [41]. Les 

résultats ont mis en évidence un temps de thermalisation estimé à  

excitation à  

 
 

 Technique XMCD par femto-slicing 
 

(Dichroïsme Circulaire Magnétique des rayons X) par femto-slicing. Un des atouts principaux 

pouvoir 

sonder la dynamique des spins des espèces chimiques qui sont responsables du magnétisme. 

Les expériences réalisées par C. Boeglin et al. sur la ligne synchrotron à BESSY ont permis de 

mettre en évidence le temps de transfert entre les moments angulaires orbitales et de spins 

au seuil L du cobalt dans des films ferromagnétiques de CoPd [9]. 
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1.4. Effets magnéto-optiques 

La magnéto- ion 

 électromagnétique avec la matière en présence d'un champ magnétique. En 

1946, Michael Faraday à découvert que lors de la transmission dans un matériau transparent 

d'une lumière polarisée linéairement et d'incidence normale, le plan de polarisation de cette 

lumière subit une rotation d'un certain angle en présence d'un champ magnétique parallèle 

à la direction de propagation [42]. Trente ans plus tard (1877), John Kerr, a découvert que la 

polarisation de la lumière pouvait également être modifiée lors de la réflexion sur un 

matériau magnétique [43]. 

 Effet Kerr Magnéto-Optique (MOKE) 

agnéto-optique (MOKE). 

La réflexion peut être observée à travers plusieurs effets, notamment : * la rotation de la 

llipticité du faisceau réfléchi et 

* au réfléchi. On distingue trois types de 

  idence et de 

réflexion (figure 1.7) : 

 

Figure 1.11 -optique 
(MOKE) : a. polaire, b. longitudinal et c. transverse. 

 

o -optique polaire 

 (figure 1.11a). 

o -optique longitudinal 

 (figure 1.11b). 

o -optique transverse 

 (figure 1.11c). 

Les deux premiers effets (polaire et longitudinal) se manifestent par une rotation et une 

ellipticité de la polarisation de la lumière incidente après réflexion sur le milieu. Alors que, 

dans la géométrie Kerr transverse (MOKE transverse), on 

de polarisation de la lumière après réflexion. engendre une variation 
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de polarisation incidente . Pour une polarisation incidente  

. 

 

Description phénoménologique des effets Kerr magnéto-optiques 

Macroscopiquement, 

 : 

                                                 (1.26) 

 pour ce matériau brise certaines symétries, le milieu 

devient donc ani -diagonaux dans le 

 : 

               (1.27) 

Où les termes  sont 1. Ce qui signifie que les 

termes diagonaux sont  et les termes hors diagonaux sont impairs 

avec , ,  et   est la 

fonction dielectrique et  est la constante magnéto-optique. 

 

par le formalisme de Jones avec la matrice de réflexion suivante : 

                                                           (1.28) 

Les indice  et  indiquent respectivement la polarisation de la lumière perpendiculaire et 
 sont les coefficients de Fresnel définies comme le rapport 

entre le champ électrique incident  et réfléchi   [44-
47] : 
 

                         (1.29) 

                          (1.30) 

                                                           
1
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                          (1.31) 

                          (1.32) 

 

Où et 

milieu magnétique, et  

milieu magnétique, respectivement. 

Une écriture simplifiée de ces dernières équations peut être déduite dans le cas où 
arbitraire [44,47], en développant les coefficients de 

Fresnel, en utilisant la loi de Descartes  et en négligeant la contribution transversale.  
 
Dans le cas , pour 
une incidence oblique, peut être exprimée comme suit : 
 

                                           (1.33) 

 

                                           (1.34) 

 

polarisation, dans la configuration transversale la réponse magnéto-optique se traduit par 
 . Dans ce cas, seulement le 

coefficient  est pris en compte :  

 
 

                              (1.35)  

 

(1.35) présente une contribution non magnétique et une contribution qui dépend 

. La contribution magnétique est extraite 

 de la lumière réfléchie pour deux directions de 

 et . Le renversement 

 

 : 

                                                                (1.36) 
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Du point de vu expérimental, la configuration MOKE transverse ne nécessite aucune 

ée  et dans le plan 

ultra-violet [48]. Dans cette gamme spectrale une analyse en polarisation nécessite des 

optiques bien sophistiquées.   

Description microscopique des effets Kerr magnéto-optiques 

Microscopiquement, - -

transitions dipolaires électriques . Dans les métaux de transition, la 

règle  impose que seules les transitions entre les niveaux  et sont permises et 

  et  

polarisé circulaire gauche et droite, respectivement. 

Prenons comme exemple une transition entre un niveau dégénéré deux fois 

 et un niveau , shématisé sur la figure 1.12, [49]. t entre 

 des spins majoritaires  et minoritaires  

-orbite 

se manifeste par une levée de dégénérescence des orbitales du niveau  pour chaque 

 est supérieur 

spin- un photon polarisé circulaire 

-orbite 

-optique. 

 

 

Figure 1.12 : Schéma des niveaux d'énergies d'un solide ferromagnétique montrant les 
transitions dipolaires électriques pour une lumière polarisé circulairement droite et gauche. 
Le spectre d'absorption en fonction de l'énergie des photons  est indiqué à droite [49]. 



Chapitre 2 : Source laser femtoseconde amplifiée et post-compression  24 

 

 

 

Chapitre 2  
 

Source laser femtoseconde amplifiée et post-
compression des impulsions à quelques cycles optiques 
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Introduction 

Ce chapitre est consacré à la description  et la caractérisation de la source laser Alpha 5 

thèse. Dans la première partie de ce chapitre es techniques de génération et 

laser. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à la post-compression des impulsions 

issues de la chaîne Alpha 5 kHz à quel
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processus non-linéaires impliqués et je finirai par la description du dispositif expérimental, 

ainsi que les résultats obtenus. 
 

2.1. Génération et amplification des impulsions femtosecondes  

 

2.1.1. Oscillateur femtoseconde  
 

Un oscillateur femtoseconde, schématisé sur la figure 2.1, est une cavité laser au sein de 

laquelle est placé un milieu amplificateur. Dans notre cas, le milieu à gain est un cristal de 

saphir dopé par des ions titane   de Brewster, 

est très large allant de  à plus de  [50]. Avec une telle largeur spectrale plusieurs 

modes longitudinaux peuvent osciller dans 

conditions nécessaire pour la génération des impulsions ultra-brèves est la mise en phase de 

tous ces modes dans la cavité, ce qui est appelé "blocage des modes" (mode-locking) [51]. 

Pour les oscillateurs à cristaux de 

optique. En effet, l'indice de réfraction du milieu amplificateur dépend de l'intensité du 

l'indice optique du Ti:Sa, il se comporte donc comme une lentille convergente pour le 

faisceau pulsé appelé aussi "lentille Kerr" qui induit une auto-focalisation du faisceau. La 

n 

élément qui permet de compenser les dispersions introduites par le milieu amplificateur et 

les optiques constituant la cavité. 

 par impulsion est de 

mégahertz. Une telle énergie est suffisante pour certaines applications, mais dans de 

nombreux cas il est indispensable de les amplifier 

lore . 

 
 

 

Figure 2.1 : Oscillateur femtoseconde. 
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Nous utilisons un oscillateur commercial Femtolaser de type Rainbow pompé par un Verdi 

. I   à 

une cadence de , divisée en deux  sorties par une séparatrice de . Il a la 

particularité de délivrer un spectre très large permettant de comprimer une des deux sorties 

 La 

figure 2.2 des impulsions 

de largeur à mi-hauteur  égale à , correspondant à une durée  de  

 environ. Une telle largeur 

 

 e phase dans une cavité contenant des miroirs à 

dispersion contrôlée. Ce spectre peut atteindre une octave grâce à des lames wedges 

apide de stabilisation CEP mesurée par DFG (Difference 

exploitée dans le cadre de cette thèse [52]. Son utilisation quotidienne sans stabilisation en 

phase, nécessite tout de même un nettoyage complet et un réalignement hebdomadaire car 

avec une telle puissance de pompe, le cristal a tendance à se piquer.  

 
 

 

Figure 2.2 

est de   et le spectre présente une largeur à mi-hauteur de , correspondant à 

une limite de Fourier de . 

 

2.1.2.   
 

 

dre du millijoules  -linéaires 

-  
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 définie 

comme suit : 

                                                    (2.1) 

 est la longueur du milieu à gain, 

  

 radian [53]. Une solution 

fréquence CPA (Chirped Pulse Amplification),  proposée par Strickland et Mourou en 1985 

[10]. 

 

2.1.2.1.  
 

fication CPA est illustré en figure 2.3. Il est basé sur 

temporel 

104-105, en induisant un retard relatif entre les différentes composantes spectrales de 

 dispersion positive. Ensuite l'impulsion est amplifiée dans un 

milieu amplificateur ayant une large bande spectrale d'émission. L'allongement temporel de 

l'impulsion femtoseconde permet d'atteindre dans les amplificateurs des fluences 

d'amplification proche de la saturation et en dessous du seuil de dommage du milieu à gain 

et des optiques. amplification, l'impulsion est envoyée dans un compresseur afin de 

retrouver une durée proche de sa durée initiale par le processus inverse de l'étirement. 

 

 

 

2.1.2.2.  
 

Figure 2.3 :  
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permettent de créer un retard relatif entre les différentes composantes spectrales de 

 

 Etireur 

chemin optique plus court 

que les basses longueurs d'onde. Ce retard entre les différentes composantes spectrales se 

phique et de miroirs concave et convexe 

2.4

on et donc sur la phase spectrale [54]. 

 

 

Figure 2.4  

Les impulsions sont étirée aux environs de  de façon à réduire la densité de puissance  

 

nération 

 dispersifs ( , lentilles, ...). Ces 

effets dégradent la qualité spatiale et temporelle des faisceaux. Cet étireur présente aussi la 

 (Carrier 

t acoustiquement isolée du milieu extérieur grâce à son double 

capotage. 

 

Les caractéristiques de cet étireur sont présentées dans le tableau 2.1 : 

Taux de répétition  

Efficacité  
Puissance   

  

Durée étirée  

Tableau 2.1 . 
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 Compresseur 

La dernière étape des chaînes CPA est la compression des impulsions par passage dans un 

compresseur schématisé sur la figure 2.5. Notre compresseur  est constitué de deux réseaux 

de diffraction parallèles 

induire une distorsion de la forme temporelle et spatiale de l'impulsion. En effet, un 

compresseur permet de créer une dispersion de vitesse de groupe négative, opposée à celle 

iques et le milieu amplificateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractéristiques du compresseur sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Taux de répétition  

Efficacité  

Puissance maximale de Sortie  

Energie maximale de Sortie  

lsion  

Tableau 2.2 : les caractéristiques du compresseur. 

 

2.1.3. Amplification des impulsions à dérive de fréquence  
 

fication est déterminé s

veut atteindre en sortie de chaîne. Généralement, il existe deux types 

 : *un amplificateur à fort gain (amplificateur régénératif) qui permet 

périeur à , de quelques nanojoules au 

millijoule et *un amplificateur de puissance (amplificateur multi-passage) qui présente des 

 Nous 

décrivons dans la suite de chaque amplificateur. 

 

 

 

Figure 2.5 : Compresseur à réseaux double passage. 
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2.1.3.1. Amplificateur régénératif  
 

Un amplificateur régénératif "REGEN" schématisé sur la figure 2.6 est une cavité laser 
fermée 

ne cellule de Pockels associée à un polariseur qui constitue 
une porte optique de durée nanoseconde, contrôlée par une impulsion de haute tension. Un 
amplificateur régénératif est appelé préamplificateur à fort gain, il fournit le plus souvent 
des gains supérieur à . 
 

 

Figure 2.6 : Amplificateur régénératif : pompé par  et présente une 
puissance de sortie égale à  

 

plusieurs étapes: une première étape appelée phase de 

amplificateur, qui correspond à la phase pendant laquelle le pompage optique excite les 

pompage est assuré par des lasers de pompes de type  de durée nanoseconde 

doublé en fréquence  

un seul passage. Suite à un aller-retour effectué entre le miroir de fond de cavité et le 

 et passe à une polarisation 

on est complètement transmise par le polariseur et effectue ainsi 

un aller-retour complet de la cavité en repassant une autre fois par la cellule de Pockels, qui 

-retour. A la fin de la 

 se produit en piégeant la dernière impulsion injectée 

dans la cavité lors de la phase précédente.  En effet, au moment de transition entre les deux 

 à  en un temps 

inférieur à un aller-retour dans la  piégée dans la cavité, elle 

effectue plusieurs aller-
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e dans le cristal, cette phase est appelée 

 

cellule de Pockels qui applique une deuxième tension et bascule de nouveau à  

 ur régénératif utilisé 

cadence de 5 kHz grâce à une cellule de Pockels qui sélectionne une impulsion toutes les 200 

. Il est pompé à  par r de pompe ETNA . 

 par 

présentée sur 

la figure 2.7 est détectée par une photodiode rapide installée derrière le miroir de fond de 

cavité. La différence entre le délai D1 corre ection du Seed dans la cavité et 

Seed 

dans la cavité.  Comme on observe un délai de 6 ns entre deux impulsions successives, 

(temps pour un tour de cavité -retours pour 

atteindre le maximum de gain. 

 

Figure 2.7 écart temporelle entre deux 

impulsions successives est de 6 ns et représente un tour de cavité.  

2.1.3.2. Booster : amplificateur deux passages 

 du 

laser de pompe Etna, où le Seed effectue deux passages dans un cristal de , figure 2.8. 

Cet étage permet de passer de  à  correspondant à un gain de 

. -ensemble nommé Front-End. 
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Figure 2.8 : Schéma du Booster (amplificateur deux passages) : pompé par  

et présente une puissance de sortie égale à . 

Le faisceau de sortie du Front-End présente un mode spatial quasi-gaussien . On 

e du facteur de qualité 

2.9 montre 

r  

du faisceau est proche de 

(2.2) : 

                                                              (2.2) 

 

Figure 2.9 : Mesure du facteur  en sortie du Front-End. Le facteur est mesuré à l'aide 
d'une lentille et un mesureur de profil Spiricon. 

-hauteur de 

, illustré sur la figure 2.10. Cette 

sub-  
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Figure 2.10 : Spectre mesuré en sortie du Front-End, présentant  @ FWHM. 

rétrécissement spe

q

longueurs sont les premières à être amplifiées et à saturer le gain à la traversée du cristal, au 

détriment des courtes longueurs d'onde. Une solution pour contourner ces deux effets est 

-optique programmable AOPDF (DazzlerTM), figure 2.11, 

plus courtes en sortie du compresseur. 

 
 

 
 

Figure 2.11 : DazzlerTM : modulateur acousto-optique programmable (AOPDF) qui permet 

une modulation en amplitude et en phase du spectre.  

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

In
te

n
si

té
 (

u
.a

)

950900850800750700650

Longueur d'onde (nm)

 31 nm @ FWHM
    
 



Chapitre 2 : Source laser femtoseconde amplifiée et post-compression  34 

 

-compenser 

la réduction et le décalage spectral  

 

au milieu de la zone de fort gain du cristal, typiquement vers  pour le . La 

figure 2.12 représente deux spectres obtenus en sortie du Front-End, avec et sans trou 

spectral par le DazzlerTM. On voit que cette pré-

plus large  au lieu de  sans mise en forme en amplitude  

 

 
 

Figure 2.12 : Elargissement Spectral TM.  Le spectre obtenu en utilisant un 

DazzlerTM présentant une largeur de , tandis que sans DazzlerTM la largeur 

spectrale est seulement de . 

 

Ce dispositif peut être aussi utilisé pour pré-compenser les termes de phase (ordre  à ) 
résiduel en sortie du compresseur [55]. 
 

 Caractéristiques du Front-End 
 

Taux de répétition  

Puissance de sortie  

Largeur spectral @ FWHM  
Profil spatial  
Stabilité (pulse à pulse)  

 
Tableau 2.3 : C -End). 
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2.1.3.3. Amplificateur multi-passage  
 

Un amplificateur multi-passage schématisé sur la figure 2.13 est composé de plusieurs 

 est utilisé, formant 

une géométrie en papillon appelée encore "Bow-tie" amplification multi-

passage est le suivant : une impulsion pompe vient exciter le milieu amplificateur en 

 est 

succession de passages à travers le cristal 

faible, généralement  à passages car la fluence de saturation du milieu est atteinte très 

rapidement. 

 

Figure 2.13 : arc -passage. 

-passage. Selon la fluence J 

 : 

Le régime de faible signal lorsque la fluen e à la 

fluence de saturation du milieu (J  Jsat

et dépend un

élevé plus le gain est important. 

Le régime de fort signal 

fluence de saturation du milieu (J sat). Dans ce cas un nombre fini de passage à travers le 

cristal (généralement  passages) suffisent pour extraire la quasi-

stockée.  

Dans la suite, nous nous concentrons sur le régime de fort signal. Le modèle couramment 

ification multi-passage est celui de Frantz-Nodvik développé en 

1963 [56]. 
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 Le modèle de Frantz-Nodvik 

Le modèle de Frantz-Nodvik  

0  après un passage dans un milieu amplificateur.  

T2 du milieu (T2 = 3 fs 

pour le ). En second lieu, le pompage du milieu amplificateur est réalisé entièrement 

est suffisamment long devant la 

T1, appelé aussi temps de relaxat

pour le  à température ambiante [57]. 

A partir des équations de débit (rate equations) on peut déterminer la variation de 

N

sous la forme suivante [58] : 

 

                                                    (2.3) 

                                                        (2.4) 

 

 représente la section efficace 

la forme suivante : 

                                                  (2.5) 

Où a est la valeur de la section efficace à la fréquence de résonance wa, T2 est le temps de 

cohérence du . 

Pour passer des équations de débit à la formule de Frantz-Nodvik, il faut passer par un long 

[56]. Pour un 

système à  niveaux tel que le  la formule de Frantz-  : 

               (2.6) 

 

A partir de cette formule, on peut déterminer  en tout point z et tout 

en entrée du 

milieu et de ces paramètres a et de . 
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Si on considère que le pompage du milieu amplificateur est uniforme sur toute la longueur 

du cristal -Nodvik en 

sortie du cristal   : 

                                    (2.7) 

Où : 

o  est appelé gain petit signal. 

o  est la fluence instantanée. Elle correspond au nombre de 

photons par unité de surface contenus d

est infini,   
-2). 

o  est la fluence de saturation du milieu est vaut  0.8 J.cm-2 pour le Ti:Sa. 

  représente le milieu amplificateur. Elle correspond au 

à 

 

 
 

                                        (2.8) 

 Où : 

o  du laser de pompe par le cristal. 

o  (en J.cm-2) est la fluence du laser de pompe. 

o =   appelé défaut quantique. 

o  appelé rendement de couplage et vaut 1 à une température ,[57]. 

La formule (2.7) mpulsion après un passage à travers 

le milieu amplificateur. Cette formule peut être généralisée à un amplificateur multi-

passages, si le gain petit signal  sont connus pour le 

passage  Le  profil pour le passage (p+1) est calculé avec (2.7) et le 

 : 

 

                                 (2.9) 

 

Le terme  (p) de 

correspond à 

passage (p+1). Avec  est la fluence de sortie du milieu amplificateur, elle est donnée par :  
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                                               (2.10) 

 
 

-Nodvik, vu que lors 

profil spectral et inversement [59] (2.7) se réécrit alors dans le cas des 

impulsions fortement étirées : 
 

                            (2.11) 

 

Les termes de la formule (2.11) sont les mêmes que dans (2.7), sauf que ici le gain petit 

signal et la fluence de saturation du milieu dépendent de la fréquence. 

 

 eur multi-passages utilisé 

 

  

Figure 2.14 : Amplificateur multi-passage.  

 

-End, nous utilisons un 

amplificateur multi-passages. Ce dernier est schématisé dans la figure 2.14, 

amplificateur cinq passages en géométrie "bow-tie" pompé par un laser de pompe ETNA HP 

. Pour minimiser les effets de lentille thermique [57], le cristal est 

, figure 2.15.  
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Figure 2.15 : Enceinte ultravide cryogénique utilisée pour refroidir le cristal de Ti:Sa de 

-passage présentée à droite. A gauche, une image montrant le cristal. 

 

En effet à basse température, la conductivité thermique de Ti:Sa augmente beaucoup, 

comme illustre la figure 2.16, ainsi il est possible, selon la puissance de pompe, de trouver 

ffet thermique devient négligeable. 

Cet amplificateur permet de passer de à  avant compression. 

 

Figure 2.16: Conductivité thermique du Ti:Sa en fonction de la température. 

-passages était initialement pompé par deux ETNA HP pour atteindre 

 avant compression. Pour des raisons de stabilité, nous avons souhaité travailler à plus 

ous avons calculé le gain par passage 

ée des équations de Frantz-Nodvik. 
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Les paramètres du calcul sont présentés dans le tableau 2.4 : 

 : Fluence de pompe  

 : Fluence du Seed  

 : Défaut quantique 0.665 

 : Rendement de couplage 1 

 : Fluence de saturation 0.8  

Facteur de perte   

Nombre de passage 5 

Tableau 2.4 : Paramètres utilisés pour le calcul des gains théoriques. 

 
La figure 2.17 montre les valeurs de puissances théoriques obtenues par le calcul, ainsi que 

les valeurs mesurées expérimentalement.  

 

 

Figure 2.17 : après chaque passage. La courbe en 
noir représente les valeurs théoriques calculées et celle en rouge représente les valeurs 
mesurées expérimentalement. 
 
Le tableau 2.5 récapitule les valeurs des gains théoriques et expérimentaux.  
 

Passage 1 2 3 4 5 

Gain calculé 1.61 1.46 1.32 1.2 1.12 

Gain mesuré 1.57 1.39 1.34 1.25 1.11 

Tableau 2.5 : valeurs des gains expérimentaux et théoriques. 
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du calcul pour passages suivants et que notre approche ne tient pas compte des 

modifications du profil temporel ni des effets de lentille thermique. 

 Compression 

chaîne Alpha 5 kHz présente un spectre de  de largeur à mi-hauteur et une durée de 

, après optimisation du compresseur et des paramètres de phase du DazzlerTM et 

avec une énergie de  (énergie optimale), ce qui correspond à une efficacité du 

compresseur proche de  (figure 2.18). La stabilité pulse à pulse en sortie de chaîne est 

de  sur   

 

Figure 2.18 : Spectre et trace d'autocorrélation mesurés en sortie de la source . 

Le spectre présente 43 nm @ FWHM et la durée est de  

 

Par ailleurs, on peut se donner une idée de la répétabilité en puissance de sortie à chaque 

mise en marche du système, comme illustre la figure 2.19. On peut constater une baisse 

-passe. Dans ces 

cons

différente.  
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Figure 2.19 : Evolution de la puissance en sortie de chaîne mesurée chaque jour. Les cercles 

bleus représentent la puissance mesurée chaque jour, la flèche rouge indique un 

-passages. 

 

2.1.4. Autres CPA 
 
En plus des effets de rétrécissement, de distorsion spectrale et de lentille thermique, 

mpulsions à dérive 

de fréquence, tels que la dégrada

de différentes structure - et post-impulsion). 

 

   
 

Le contraste temporel est défini comme le rapport entre l'intensité crête de l'impulsion 

principale et celle de tout rayonnement parasite qui accompagne cette impulsion à 

différentes échelles de temps (émission spontanée amplifiée, pré ou post-impulsions, etc.) . 

types de contraste temporel :  

Contraste incohérent : 

amplifiée (Amplified Spontaneous Emission, ASE) 

impulsion laser le cristal émet spontanément des photons dans toutes les directions de 

 

On a mesurée en sortie de la source 

visualisée sur un oscilloscope et des densités calibrées, un contraste  pre-pulse du 

 , figure 2.20. 
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Figure 2.20 : Mesure du contraste  pré-pulse en sortie de la source . 

-pulse. 

Le contraste mesuré est de 1 :1000. 

Contraste cohérent 

dégradation du contraste peut être due à la présence de réflexions multiples sur les faces de 

la cellule de Pockels, à un ali

-impulsions est assez 

perturbe 

élevé. La présence de pré- ou post-

du troisième ordre à grande dynamique.  
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2.2. Génération ues cycles optiques 

de rétrécissement spectral par le gain 

 

En 1996, M. Nisoli et al. [60] ont montré une nouvelle technique de post-compression 

jusqu'à quelques cycles optiques, qui est bien adaptée pour les impulsions ultracourtes à 

haute énergie  Cette technique, illustrée sur la figure 2.22 -modulation 

 de long remplie de gaz rare, permet de 

présente en sortie de fibre est ensuite compensée par un dispositif de compression. On peut 

 et ayant une énergie 

comprise entre  et  [61,62]. 

 

Figure 2.22 dans une fibre creuse remplie de gaz rare. 

 
Dans cette deuxième partie, nous présentons les différents effets à prendre en compte pour 

-brèves dans une fibre 

creuse remplie de gaz rare. Les premières parties sont consacrées aux modes de propagation 

spectral des impulsions. La dernière partie présente la capacité de compression de notre 

dispositif. 

 

2.2.1. Modes de propagation dans une fibre creuse 

bien étudié en 1964 par Marcatili et Schmeltzer [63]

schématisée sur la figure 2.23. P



Chapitre 2 : Source laser femtoseconde amplifiée et post-compression  45 

 

par les réflexions multiples sur les parois de la fibre, seul le mode fondamental sera transmis 

favorisant ainsi une bonne qualité spatiale. 

 

 

Figure 2.23 
rare. 

 

catégories : * mode électrique circulaire transverse  où les composantes radiales et 

axiales du champ électrique sont nulles. * mode magnétique circulaire transverse  où 

les composantes radiales et axiales du champ magnétique sont nulles. * mode hybride  

, où toutes les composantes du champ électrique et magnétique sont non nulles. 

Pour une fibre à symétrie cylindrique et dont le diamètre interne est bien supérieur à la 

longue es modes  sont les modes qui présentent la 

moindre perte, leurs profils spatiaux  sont représentés sur la figure 2.24.  

        

 

Figure 2.24 : , (a) , (b) , (c) . 

 

Le mode  est celui qui offre la meilleure efficacité de couplage avec le faisceau laser et 

 : 

 

                                                          (2.12) 
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Où   est la 

racine m-ième de  et  le rayon interne de la fibre creuse. Les valeurs de  par les trois 

premiers modes sont données dans le tableau suivant : 

 

    

    

Tableau 2.1 : Valeurs des premiers zéros de la fonction de Bessel  [63]. 

 

 : 

                                                            (2.13)               

Où   est le rapport entre les indices de réfraction des 

(2.13) montre que l

proportionnelle à  , on constate donc que plus  est grand, meilleure est la transmission. 

Un autre paramètre très important pour avoir une meilleure efficacité est le couplage du 

faisceau incident avec la fibre. Le taux de couplage   dans les 

modes de propagation  en fonction du rapport entre  (rayon du faisceau à  à 

 (rayon interne de la fibre) est donné par la relation suivante :     

                                       (2.14) 

(2.14), permet de montrer que si le rapport , 98% (théoriquement) 

du faisceau incident est couplé avec le mode  [64]. Si la taille du faisceau 

ajustée avant de coupler avec la fibre, la transmission diminue et la qualité spatiale du 

faisceau en sortie de fibre se dégrade. 

 

2.2.2.  Effet Kerr optique  

Lorsq

considérée comme linéaire et sa polarisation  

champ électrique appliqué (  ). Par contre à haute intensité la réponse du 

polarisation du matériau en 

 : 

                             (2.15) 
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Où   est la constante de 

permittivité dans le vide. Dans le cas de matériaux optiques ayant un centre de symétrie, les 

 la susceptibilité non-

première non linéarité. 

(2.15) peut alors  : 

 

                               (2.16) 

 

 représente la contribution non-linéaire de la constante diélectrique du matériau. Elle est 

 

 

                                                                     (2.17) 

 

A pa n et la polarisation P sont liés par la 

relation suivante : 

                                                 (2.18) 

 

rire comme suit :           

  

                                                                         (2.19) 

 

En posant,  -linéaire est très inférieur à 

peut écrire : 

                                                        (2.20) 

 

 (2.21) 

 

 -linéaire et I 

de réfraction total et à une pulsation   : 
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                                                                (2.22) 

(2.22), on voit que la partie non-

effet Kerr optique, découvert en 1875 par le 

physicien écossais John Kerr. 

ion 

-linéaires (auto-modulation de 

phase SPM, auto-raidissement SS, auto-focalisation, ionisation) lors de la propagation de 

s effets non-linéaires 

seront détaillés.  

2.2.2.1. Elargissement spectral par auto-modulation de phase  

-modulation de phase SPM (Self Phase 

Modulation) a été introduite  avec les fibres optiques en 1981 par Nakatuska [65]. Quelques 

années plus tard,  cette technique a permis à R. L. Fork  de comprimer des impulsions de 50 fs à 

une durée de 6 fs en utilisant une fibre optique en quartz de longueur  et de diamètre 

 et une combinaison de réseaux de diffraction et de prismes pour la compensation de 

la dispersion [66]. 

P

. Ce dernier va subir un déphasage 

non- ndice de 

suivante: 

                                                                             (2.23) 

Où n0 n2 son indice non linéaire et  

 dépend de la nature du 

milieu. Par exemple, la valeur de  vaut  pour une fibre optique en silice 

fondue. Alors que pour une fibre creuse,  est déterminé par la nature du gaz injecté dans 

la fibre (pour  de néon, ) [67]. 

on de la phase du champ 

auto-modulation de phase. Le terme de déphasage induit par 

  : 

                                                                       (2.24) 
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La variation temporelle de la phase non linéaire permet la création de nouvelles fréquences 

qui vérifient la relation :  

                                              (2.25) 

(2.25) -

t < 0) est élargi vers t > 0) vers le bleu (blueshift). 

courtes. 

 

2.2.2.2. Effets de dispersion  

- énomène très important pour la 

ultracourte dans un milieu dispersif de longueur L (air, verre, etc.), induit une variation de la 

, ce qui induit à son tour des distorsions dans 

dernière autour de la pulsation centrale du laser  : 

 

        (1.26) 

 

Où                                              , en  et  (2.27) 

 

  Le terme  représente la 

 (  est la vitesse de 

groupe). Le terme  est appelé dispersion de vitesse de groupe (GVD: Group Velocity 

 

-modulation de phase et de la dispersion est déterminé par ces deux 

longueurs caractéristiques : 

La longueur non-linéaire                            (2.28) 

La longueur de dispersion                        (2.29) 

Où   le coefficient de non linéarité.  est la durée 

initiale  est la dispersion de la vitesse de groupe. Ces paramètres 

-modulation de phase et la 
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propageant dans la fibre.  

équilibre entre SPM et la dispersion. Lorsque  

long de sa propagation dans le milieu est gouvernée par la dispersion de vitesse de groupe. 

-

as contraire, SPM domine les effets de dispersion. Il en résulte donc un 

élargissement spectral, et les nouvelles fréquences générées ne sont pas en phase [68]. 

2.2.2.3. Auto-raidissement 

-raidissement (Self-steepening SS) est un effet qui résulte de la dépendance en 

intensité de la vitesse de groupe [68]. SS mène à une asymétrie dans le spectre élargi par 

2.25

du spectre (redshift) va être plus intense : cela est dû au fait que le front montant de 

est plus importante que sur le front descendant.  

 

Figure 2.25 : auto-

courbe en trait discontinu  [68]. 

-raidissement est donnée par la relation suivante : 

                                                                                (2.30) 

Avec   e cycle 

optique. Dans le cas des impulsions de quelques dizaines de cycles optiques , 

-raidissement SS est indissociable de SPM. Dans le cas des impulsions longues 

, SS est négligeable devant SPM. 
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2.2.2.4. Auto-focalisation 

-modulation de phase décrite précédemment est la conséquence  temporelle de 

spatial, appelé auto-focalisation. Si on considère un faisceau gaussien se propageant dans un 

 et  de profil  : 

                                                                              (2.31) 

étant plus grand au centre du faisceau que sur les 

bords, appelé lenti -

 nouveaux effets non-linéaire.  

2.2.2.5. Ionisation 

 une impulsion laser ultra-courte est focalisée dans un gaz (ayant une intensité 

supérieur à 

 : 

                                                      (2.32) 

Avec  est la densité critique du plasma (densité à partir de laquelle la longueur d'onde 

considérée ne peut plus se propager dans le plasma) et  désigne la densité électronique. 

(2.32)  avec la densité électronique. 

optique du milieu, ainsi la création de nouvelles fréquences. Dans le cas où , la 

 : 

                                   (2.33) 

Comme la densité électronique ne fait que croître au cours de la propagation, la variation de 

plus 

élevées ( ). 

 

2.2.3. Compression des impulsions par des miroirs dispersifs  

-

impulsions  avec un spectre très large, permettant potentiellement 
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pour obtenir ces impulsions ultra-courtes vue que lors de SPM, les nouvelles fréquences 

créées ne se propagent pas avec la même vitesse de phase.  

En 1997, M. Nisoli et al. [69] ont obtenu des impulsions de  avec une énergie de quelques 

 en utilisant une combinaison de prismes et de miroirs dispersifs CM (Chirped Mirrors). 

Cette combinaison de prismes et de CM est ensuite remplacée par S. Sartania et al. [61], par 

un compresseur composé uniquement de CM, avec lequel ils ont obtenu des impulsions de 5 

fs une énergie de . Les CM peuvent être conçus de façon à ajouter une dispersion 

négative constante sur une large bande spectrale. 

Un miroir dispersif est formé de plusieurs couches optiques [70], où on utilise en alternance 

un matériau ayant un indice de réfraction faible et un autre ayant un indice de réfraction 

élevé, schématisée sur la figure 2.26. Les composantes de basses fréquences du spectre 

pénètrent plus profondément santes hautes 

fréquences. Il en résulte donc la génération de dispersion  

 

 

Figure 2.26 

GDD négative (GDD : Group Delay Dispersion). 

 

s de quelques cycles optiques  

2.2.4.1.  Dispositif expérimental  

2.27. Les impulsions issues de la chaîne 

Alpha 5 kHz traversent un télescope 3:1 

n 

 ), dont la pression peut être 

finement ajustée. Le tube est fermé par deux fenêtres taillées à Brewster de façon à avoir le 

minimum de pertes. La fibre fait  de long et a un diamètre interne de , elle 

est maintenue dans un V-groove (commercialisé par Femtolaser). Le faisceau en sortie de 

fibre passe par un miroir collimateur et ensuite réfléchi sur un lots de 8  miroirs dispersifs 

(Comp1) très large bande, afin de remettre en phase les nouvelles fréquences en 

introduisant une GDD totale de . Une paire de lame wedges permet ensuite de 

bien ajustée 

interférométrique du second ordre "Femtometer" commercialisé par Femtolaser. 
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Figure 2.27 impulsions dans une fibre creuse remplie de gaz rare. 

 

2.2.4.2.  Résultats expérimentaux 

 Influence du couplage  

Le couplage du faisceau incident avec les modes de la fibre est le premier paramètre à 

ctral, une transmission élevée et 

une bonne qualité du profil spatial. Pour maximiser le pourcentage de couplage avec la fibre, 

  

figure 2.28. Nous avons mesuré une efficacité de  sans le gaz comparable à la valeur 

donnée par le constructeur. 

 

 

Figure 2.28 méra Ophir-Spiricon. 
La taille du spot mesurée vaut     
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Cette énorme différence la valeur de la transmission théorique et expérimentale peut être 

due à la contribution de plusieurs facteurs : (* dégradation de la qualité du faisceau par 

rapport au faisceau gaussien

qualité de fibre, la moindre imperfection sur la surface de la fibre peut engendrer une 

réduction du taux de couplage  

 Influence de la pression  

obtenus dans le néon sont représentés dans la figure 2.29 : 

 

Figure 2.29 : Evolution du spectre en sortie de la fibre creuse en fonction de la pression du 
néon pour une pression de  à . Le spectre en rouge représente le spectre injecté 
dans la fibre. 

 

La figure 2.29 

comprise entre  et . Le spectre de 

 de largeur à 

mi-hauteur. On remarque ici, que plus on augmente la pression du gaz, plus le spectre 

ugmente de façon linéaire avec 

la pression. Pour une pression égale à 1.1 bar, le spectre présente une largeur de 

 

-modulation de phase, 

- , soit 

une efficacité de . Cette 

-  
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 Compression des impulsions à quelques cycles optiques 

 de la fibre est réfléchie 8 fois sur des 

miroirs dispersifs très large bande , pour remettre en phase les 

nouvelles fréquences générées dans la fibre, en introduisant une dispersion totale de 

 

2.30. 

 

Figure 2.30 : Dispositif de compression des impulsions issues de la fibre. Comp1 : 8 CM avec 

une GDD totale de , utilisé pour compenser les dispersions rajoutées par la fibre. 

Comp2 : 6 CM avec une GDD totale de , utilisée pour pré-compenser les 

(chapitre 3). 

Nous avons mesuré comme durée optimale avec ce système de post-compression, une 

durée de 5.6 fs, illustrée sur la figure 2.31. 

  

Figure 2.31 : Trac Comp1. La durée est de 
5.6 fs² pour une limite de fourrier égale à 4.9 fs. 
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Etant donné -passage (répétabilité de 

pui ion de la divergence du faisceau en sortie de chaîne, il 

était difficile de garder la même efficacité de la fibre. En routine, la durée mesurée en sortie 

de fibre est de 8 fs (figure 2.32). 

  

Figure 2.32 ondant à une durée de . 

 

  

Les impulsions issues du système de post-compression seront utilisé pour faire des 

expériences de spectroscopie résolus en temps, avec un bras sonde dans la gamme spectrale 

XUV obtenu p

centré à . 

Nous avons donc installé un deuxième compresseur (Comp2), présenté sur la figure 2.30, 

-45 fs² par rebond, afin de pré-

compenser les dispersions positives rajoutées après traversée de différents milieux dispersifs 

nous avons mesuré une durée de 6.2 fs après un rajout de  de verre, figure 2.33. La 

. On peut conclure que ce compresseur 

 de verre. 
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Figure 2.33 omp2, obtenue après 
un rajout de de verre. 

 

Bilan récapitulatif : 

La figure 2.34 présente un bilan récapitulatif des caractéristiques optimales de la source 
laser Alpha 5 kHz et du système de post-compression qui seront utilisé pour les expériences 
de cette thèse : 

 

Figure 2.34 : Caractéristiques de la chaîne et du système de post-compression.
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Introduction  
 

s 

été observé pour la première fois en 1987 à Chicago par A. McPherson et al. [11] et juste 

quelques mois  après à Saclay par M. Ferray [12]. La HHG est obtenue en focalisant dans un 

gaz rare (Kr, Xe, Ar, Ne, He) une impulsion laser courte de fréquence  avec un éclairement 

supérieur à -linéaire entre le champ laser intense 

et les atomes du milieu gazeux donne naissance à un rayonnement XUV dans la direction de 

propagation du faisceau générateur, Figure 3.1. 
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Figure 3.1 : Prin . 

 

UV 

suffisamment stable et intense pour couvrir la gamme spectrale 50-70 eV pour réaliser des 

aux seuils M des métaux de transitions.  

Dans un premier temps, nous présentons le modèle semi classique à trois étapes proposé 

par Corkum en 1993, qui apporte une description simple du processus de génération 

 [71]

quantique développée par  M. Lewnstein permet une meilleure estimation du spectre 

harmonique [72]. Ces deux modèles décrivent le mécanisme de génération à partir de la 

expérimentales comme la géométrie ou le type de gaz utilisé, nous verrons dans une 

deuxiè

présentées. 

 

3.1.   
 

3.1.1. Modèle semi-classique : modèle à trois étapes 
 
Le modèle à trois étapes proposé par Corkum en 1993 [71], se 

linéairement et de basse fréquence. 

Dans ce modèle semi-classique, la génération d'harmoniques d'ordre élevé est décomposée 

en trois étapes, figure 3.2: 
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i) Ionisation d  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.2 : Processus du modèle à trois étapes : Sous l'effet du champ laser, le potentiel 

atomique est abaissé, l'ionisation tunnel peut avoir lieu. (2) Le champ laser change de sens 

et ramène l'électron vers l'ion pa

un photon XUV est émis. 

 

3.1.1.1.  Ionisation tunnel : 
 
Avant de déc

. 

ce régime est appelé ionisation multiphotonique.  

Quand le champ laser est très intense , la barrière de potentiel est alors 

supprimée  [73]. On parle ici du régime ionisation par 

suppression de barrière. 

l est complètement abaissée de sorte 

suivante [73] : 
 

                                                     (3.1) 

 
 
Où est le potentiel d'ionisation de l'atome et 

suppression de barrière ne dépend que du gaz considéré pour la génération via le potentiel 

d'ionisation atomique et la charge . Dans le tableau 3.1 sont présentés les potentiels 

 : 

  

 
 



Chapitre 3  61 

 

 

 

Tableau 3.1 : . 
 
Lorsque le champ laser est suffisamment intense

barrière de potentiel et autorise à un électron à la  

 

paramètre de Keldysh  [74]. Ce 

dernier s'exprime comme le rapport entre le temps que met l'électron pour traverser la 

barrière de potentiel et la période optique du laser . Le paramètre de 

Keldysh est défini par : 

                                                                        (3.2)                       

 
est le potentiel pondéromoteur du laser fondamental associé à l'énergie d'oscillation 

d'un électron de masse me et de charge e, soumis à un champ électrique  de pulsation  

et d'amplitude , ce potentiel s'exprime comme : 

                                                                          (3.3) 

 
Où 

 : 

                                            (3.4) 

Pour -

ci ne soit modifiée (fréquence importante et amplitude du champ laser 

 

Pour , la barrière de potentiel est abaissée de manière significative et pendant un 

temps assez long pour que la probabilité de passage de l'électron au travers de la barrière 

soit grande (faible fréquence et amplitude du champ laser suffisamment importante). Dans 

lieu. 

La génération d'harmoniques d'ordres élevés a généralement lieu pour le régime d'ionisation 

par effet tunnel . 

Gaz   

He 24.587 1.4 1015 

Ne 21.564 8.2 1014 

Ar 15.759 2.3 1014 
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3.1.1.2.  ectron libre dans le champ laser  
 

et se comporte comme une particule libre. Le mouvement 

 : 

 
                                                                    (3.5)       
   

forme suivante : 

 
                                                                    (3.6) 
  
 

(3.5)  : 

 
                                                 (3.7) 
 
On pose   où   

simplifier les calculs, on prend comme conditions initiales : 

son énergie en traversant la barrière de potentiel et 

(3.7)  : 

 

                                                     (3.8) 

 

                                     (3.9) 

 
En utilisant (3.8)

mouvement dans le continuum: 

                                                                   (3.10) 

                                                   

                           (3.11) 

 

Pour des phases d'ionisation  comprise entre  et ( ) l'électron suit une 

trajectoire fermée et repasse par , la position de son ion parent. Si
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le continuum et donne lieu à un passage par un cycle optique plus tard. Lorsque 

comprises entre  et , la norme du 

champ laser croît, les électrons sont donc accélérés et ne repassent jamais par la 

position

entre  sont représentées sur la Figure 3.3.  

 

 
 

Figure 3.3 : Trajectoires électroniques des électrons pour un éclairement  

@ 800 n

représenté en grisé [75]. 

 

3.1.1.3.    

, il y 

l'électron se recombine de nouveau avec son ion parent à un instant de recombinaison . La 

recombinaison électron- égale 

la somme du potent   accumulée lors 

 

 
                                                                      (3.12) 
 
À partir de (3.9) et (3.11)

 



Chapitre 3  64 

 

(3.9) égale à zéro   (3.9) et 

(3.11) deviennent : 

 

                                             (3.13) 

 
                                                   (3.14) 

 
(3.14) 

 
(3.13) 

 : 

 
                                                                        (3.15) 
 

 comme suit : 

 
                                               (3.16) 

 

donnée par les valeurs de  satisfaisant la relation suivante : 

 

        (3.17) 

    
 

L  

  ou  et vaut

photon émis est donnée par la relation (3.18) appelée loi de coupure, en anglais "cutoff 

law" : 

 

                                       (3.18) 

 

 

La Figure 3.4 présente le résultat de calcul de l'énergie cinétique de l'électron au moment de 
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Figure 3.4 : E

de recombinaison [76]. 

continuum  

maximum, on voit que pour une valeur de l'énergie cinétique correspondent deux phases 

d'ionisations différentes qui correspondent à leurs tours à deux types de trajectoires 
empru

catégories : 

 
o Trajectoire courte où l'électron évolue dans le champ pendant un temps court. 

o Trajectoire longue où l'électron évolue dans le champ pendant un temps plus long. 

Figure 3.4

 comprises entre   alors que 

pour les trajectoires longues  

Le processus complet du modèle à trois étapes se répète de façon antisymétrique 

(changement de signe de E) tous les demi-cycles optiques. Cela 

du rayonnement XUV dont la périodicité temporelle vaut , (Figure 3.5) correspondant à 

génération 

  

Figure 3.5 : Emission harmonique dans le domaine temporel, émission de périodicité  
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Dans le domaine spectral, on a un spectre de raies harmoniques séparées de . 

Seulement les harmoniques impaires de la fréquence fondamentale sont générées. En effet, 

ve des rayonnements XUV se fait dans des directions opposées (le champ 

électrique change de signe), les composantes spectrales correspondant ont la même 

amplitude spectrale mais de signe différent. Cela conduit à des interférences destructives 

pour les har  et à des interférences constructives pour 

les ordres impaires . Le spectre HHG schématisé sur la Figure 3.6 peut 

être divisé en trois parties : un régime perturbatif pour les faibles ordres harmoniques dont 

on observe une décroiss

plateau contenant les ordres harmoniques pour lesquels l'efficacité de conversion est quasi 

constante et enfin la coupure "cut-off" pour les ordres les plus élevés, dans laquelle 

 des harmoniques chute rapidement [77]. 

 

Figure 3.6 : Allure typique d'un spectre harmonique, constitué de trois parties : un régime 
perturbatif, un plateau et une coupure. Figure extraite de [77]. 

Le modèle à trois étapes permet de déterminer des grandeurs importantes telles que les 

proposé par Corkum ne permet pas de décrire précisément les propriétés spatiales, 

modèle purement quantique. 

 

3.1.2. Modèle quantique : modèle de Lewenstein 
 

Le processus de la HHG peut être décrit par le modèle  proposé par M. Lewenstein et al en 

1994 [72]. Ce modèle quantique est 

(Single Active Electron, SAE) [74]

toutes les contributions des états excités sont négligées. Il considère aussi que le champ 

laser est suffisamment intens

). De plus, il néglige 
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ent de saturation du gaz utilisé pour la génération ( ), de manière à 

favoriser une ionisation tunnel. 

  [72]: 

        
                                                     (3.19) 
 

                           (3.20) 

 

Avec , où correspond au potentiel vecteur,  l'instant d'ionisation,  l'élément 

de transition dipolaire électrique entre le niveau fondamental et un état du continuum et  
le moment canonique  
On peut associer à cette intégrale une interprétation basée sur le modèle à trois étapes 
décrit dans la section 3.1.1 : 
 

 Le dernier terme  de la formule (3.20), correspond à la probabilité 

moment canonique  
 

 Le terme , traduit la propagation de l'électron dans le champ laser avec une 
 phase   : 
 

                                            (3.21) 

 

 Le terme  représente la recombinaison 

 avec une 

impulsion  

En effectuant la transformée de Fourier du moment dipolaire (formule (3.20)), on obtient le 
spectre harmonique. 
 
 
  

                                          

                                                         

                                            (3.22) 

  
Avec  (3.20) et  est la phase du 

 : 

 

                                            (3.23) 
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 Equation de point selle et comparaison avec le modèle semi-classique 
 
Salière et al. ont interprété la formule (3.22) dans le cadre de la théorie des intégrales de 

Feynman [78]

comme la somme cohérente des contributions (spatiales et temporelles) de tous les chemins 

 

Le calcul direct de (3.22) nécessite un temps de calcul très long vu que la phase , formule 

(3.23)

ordre harmonique . Pour simplifier les calculs, on applique la méthode du point 

selle (Saddle point tion classique  varie 

quantiques dont la phase est stationnaire  

la condition de stationnarité

à  au moment de sa recombinaison  et 

celle ,[72]. Par 

conséquent, cette condition correspond aux moments , pour lesquels les électrons, passés 

  

transitions de  

La différentiation de l'équation (3.23) par rapport à  et en appliquant la condition 

de stationnarité donne les équations de point selle (saddle point equations) : 

 

 

  

 

  

 

   

 
 

Le sens physique de ces dernières équations devient plus clair si on note 

 

 

 , la 
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temps  est complexe . Sa partie imaginaire est reliée au temps tunnel alors que sa partie 

 [72]. (3.25), se réécrit comme 

suit

la propagation de l'électron doit suivre une trajectoire fermée et 

retourner à la même position au moment de la recombinaison. (3.26), 

concerne la  recombinaison radiative et montre que l´énergie du photon émis est égale à la 

n dans le 

continuum. 

Le modèle de M. Lewenstein et al. permet bien de retrouver les hypothèses données par le 

modèle semi-classique à trois étapes, ainsi que la notion de trajectoires courtes et longues. 

Plus de détails sont décrits dans [72,79,80]. La Figure 3.7 montre un bon accord entre les 

résultats obtenus par le modèle semi-classique et le modèle quantique. 

  

 
 

Figure 3.7 : Partie réelle des instants d'ionisation (trait plein) et de recombinaison (trait 

discontinu), pour une génération dans l'argon avec un éclairement de  

obtenus par résolution des équations du point selle. Présence de deux familles de 

trajectoires : trajectoires courtes en bleu, trajectoires longues en rouge. La courbe fine noire 

représente le résultat des calculs classiques [81]. 

Toutefois, le modèle quantique apporte une correction sur la position de la coupure. Elle est 

 : 

 

                                                     (3.27) 
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Où  est un facteur correctif variant entre  et  pour  variant entre  

et .  

Il permet aussi de monter la dépendance de la phase du dipôle harmonique en fonction de 

 et al. ont calculé 

, [82]. La Figure 3.8 montre que pour des éclairements 

supérieurs à  : 

                                                                (3.28) 

Où   représentent les trajectoires courtes et longues  

et  est la constante des chemins quantiques. Pour des éclairements inférieurs 

à

trajectoires deviennent indiscernables. 

 

 
 

Figure 3.8 : 
phase correspondant aux trajectoires courtes (longues) est représentée en traits continus 

(tirets). Figure extraite de [82]. 

 

dipôles atomiques dans le vol
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3.2.  : 

(accord de phase)  

 

superposition cohérente des champs rayonnés à la fréquence ,  impaire, par tous les 

dipôles atomiques existant dans le volume d'interaction, Figure 3.9. Un maximum de signal 

est obtenu lorsque les champs émis par chacun des dipôles interfèrent constructivement sur 

tout le milieu de génération. Dans cette partie nous verrons que pour satisfaire cette 

-à-dire que la 

polarisation non linéaire induite par un champ laser intense et le champ harmonique se 

propagent avec la même vitesse de phase. Plus la différence de phase entre les différents 

émetteurs est minimale plus la génération du champ harmonique macroscopique est 

efficace. 

 
 

 
 
 
Figure 3.9 : Propagation des dipôles harmoniques générés à déférentes phases du champ 

infrarouge jusqu'à la sortie du milieu générateur. Figure extraite de [83]. 

 
La polarisation non linéaire, terme sourc  : 
              

                                                     (3.29) 

 
Où  est la densité atomique du milieu,  la phase du champ laser fondamental et 

 la phase du dipôle harmonique. 

 

On définit le champ harmonique macroscopique total comme suit : 
   

                                                           (3.30) 
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Comme 

phase du champ harmonique total est égale à la vitesse de phase (définie comme le rapport 

ion non 

linéaire . 

comme le gradient de la phase.  

 [84,85] : 

 
                                              (3.31) 

   

                                                                            (3.32) 

 
Avec

associé au champ fondamental et  . 

 

3.2.1.  Accord de phase dans un milieu dilué 
 
Dans cette partie nous négligeons les effets de dispersion atomique et électroniques (milieu 

dilué) et on considère que le faisceau laser est gaussien présentant une symétrie de 

 

 
  : 

 

                                                                                  (3.33) 

 
 associé au champ fondamental se décompose de la façon suivante : 

 

                                                                                     (3.34) 

Où   de vecteur 

unitaire . 

correspond au gradient de la phase de Gouy soit : 

  

                                   (3.35) 

Avec  est le paramètre confocal ,  est le waist et  est la longueur de Rayleigh.  

 la phase de Gouy vaut : 

                                               (3.36) 

                                        (3.37) 
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La formule (3.37) montre que la variation de est toujours négative quel que soit  

(position de la cellule,  avant ou  après le focus) et . Cette variation atteint 

sa valeur maximale au foyer et plus la focalisation est douce (zone de Rayleigh plus grande) 

moins la dispersion de Gouy est importante. 

 associé à la variation de la phase du dipôle harmonique en fonction 

 : 

                                       (3.38) 

La formule (3.38) montre que le signe de dépend de  et 

 

 : 

                                                    (3.39) 

                                                    (3.40) 

Pour satisfaire un accord de phase  sur tout le milieu de génération, il faut trouver un 

compromis entre  et . La figure 3.10 représente la distribution spatiale des vecteurs 

 du champ fondamental et  associé à la phase du dipôle atomique. A partir de 

 

 

Figure 3.10 :  du fondamental et (b)  

associé à la phase du dipôle atomique et accord de phase en différents endroits du milieu 
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1 Au foyer   

est dû à la phase de Gouy est vaut : . 

 
     2     Pour  et  (après le foyer), le vecteur  est orienté selon une direction 

opposée à celle de , qui à son tour diminue la contribution de .  

permet donc la compensation de la dispersion induite par la focalisation. Il en résulte une 

ation (accord de phase colinéaire), présentant une 

Figure 3.11),[79]. 

 
     3   Pour  et  (avant  est orienté selon la 

direction de 

moins efficace. 

 
     4     Pour  et , le vecteur  est orienté hors axe. Il existe des régions pour 

ce cas, il faut que la composante radiale de K soit très importante et que sa composante 

longitudinale soit petite  cela implique que ces régions sont proches du foyer[84]. 

(Figure 3.11),[85]. 

 

 

 
Figure 3.11 : 
en fonction de la positi

éclairement . Les graphes 3D montrent comment le champ 

extraite de [85]. 

 

de dispersion dus aux atomes neutres (dispersion atomique) et aux électrons libres 

1

     2     Pour 

     3   Pour 

     4     Pour4 
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(dispersion électronique), ne participent pas à la HHG. Alors que pour atteindre une 

efficacité acceptable pour nos expériences

relativement denses. 

3.2.2. Influence des effets de dispersion atomique  et électronique 

 
Dispersion atomique : La contribution du désaccord de phase due à la dispersion du 

milieu est donnée par : 

                                                             (3.41) 

 
On définie

onde et il est très proche de 1). 

ionisé (  : 

 

                                                       (3.42)  

 
(3.42), on remarque que la contribution due à la dispersion atomique est 

positive. 

 
Dispersion électronique : 

gazeux, n

 : 

 

                                                          (3.43) 

 
Avec  la densité électronique  la densité critique du plasma et, elles sont 

respectivement données par : 

 

                                                             (3.44) 

et 

                                                              (3.45) 
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Où  est la pulsation du laser,  et c les constantes fondamentales du vide,  et  

respectivement la masse et la charge de l électron,  la pression du gaz,  la constante de 

Boltzmann et  la température ambiante. 

 

                                                 (4.46) 

La formule (4.46) montre que la contribution due à la dispersion électronique est négative. 

3.2.3.   
 
Après avoir 
relation (3.39) devient : 
  
                            (4.47)          

                                           (4.48) 

                                                                                          pour  

                                                                                                                pour  

 : 

                                (3.49) 

Le premier terme de l équation (3.49) correspond à la somme des dispersions électronique 

et atomique qui dépendent de l ordre harmonique, de la pression et du degré d ionisation 

dans le milieu de génération. Le second terme correspond à la dispersion de Gouy 

dépendant de la taille de la longueur de Rayleigh  et de l ordre harmonique, le dernier 

terme correspond à la dispersion propre des harmoniques qui dépend de l intensité laser et 

de la constante des chemins quantiques . 

En résumé, on peut dire que pour obtenir un accord de phase, plusieurs contributions 

linéaires et non-linéaires participent à la con

finement ajustées entre elles. Ces termes de dispersions dépendent du type de gaz utilisé, 

laser. Si un désaccord de phase subsiste 
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Comme mentionné précédemment, pour avoir une génération efficace, il est nécessaire que 

le milieu de génération soit suffisamment dense. Il faut donc tenir compte de la réabsorption 

du rayonnement émis par le milieu générateur lui-même. On introduit alors une troisième 

, définie comme la longueur parcourue par le 

faisceau au bout de laquelle le signal est atténué d un facteur . 

Si on considère que le flux de photon en début du milieu de génération vaut , en sortie du milieu il 

vaudra : 

  
 

[86] :  
 

  

 
Avec T la transmission du milieu générateur que l on peut trouver sur le site internet du  

centre CXRO [87]. La Figure 3.12 présente 

ordre harmoni

comme longueur du milieu.   

 

  
 

Figure 3.12 

 



Chapitre 3  78 

 

De nouveau, pour aboutir à un signal harmonique conséquent, il est indispensable de 

trouver un compromis entre ces trois longueurs de façon à avoir toujours un milieu 

études en fonction de la longueur du milieu pour 

différentes longueurs de cohérence [88].  

 

 

Figure 3.13 : 
. Figure extraite de [88]. 

 

Sur la Figure 3.13, on voit que plus   Et dès 

que la longueur du milieu de génération dépasse quelques  le signal harmonique 

sature. Pour obtenir un signal qui vaut au moins 50 % du signal maximum, il faut satisfaire 

les conditions suivantes : 

 

  
 

  
 

 

 

élevé selon les deux aspects mic

d ionisation de l atome et de l énergie cinétique gagnée par l électron pendant son excursion 

dans le champ laser. Ensuite, nous avons évoqué la réponse macroscopique du système : la 

 signal 
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3.3.  

Ces paramètres peuvent être classifiés en trois parties : le milieu atomique (nature du gaz : 

Xe, Ar, Ne, He, pression), le laser générateur (éclairement, durée) et la géométrie utilisée 

-linéaire du laser avec le milieu générateur (colinéaire, non-

paramètres sur le spectre harmonique. 

3.3.1. Influence du milieu générateur 

La loi de coupure (3.18) montre bien la dépendance du spectre harmonique de la nature du 

3.1). Il en résulte donc un spectre plus repoussé vers les 

hautes énergies (ordre harmonique plus élevé). La figure 3.14 présente une comparaison du 

 ;  

. On 

observe que plus le gaz est léger, plus le plateau 

élevé. 

 

Figure 3.14 : Nombre total de photon généré dans le xénon, l argon, le néon et l hélium en 

fonction de l ordre harmonique, figure extraite de [89]. 

 

3.3.2.  

laser est un paramètre fondamental 

élevés. La figure 3.15 représente 

3.15(a)) et le néon (figure 3.15(b)) pour différents éclairements. On observe, pour les deux 
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 à . Pour le néon, 

 à 

. 

 

Figure 3.15  : (a) génération dans 

our des éclairements  à . (b) génération dans le néon 

pour des éclairements de  à . Figure extraite de [90].  
 

3.3.3.  

La figure 3.16 

ec un éclairement de 

illeure.  

 

Figure 3.16 

(25 fs, 50 fs, 100fs) avec un éclairement de . Figure extraite de [91]. 
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une deuxième partie nous présentons quelques paramètres explorés pour optimiser la 

 

3.4. Présentation de la ligne harmonique 

 

 

Figure 3.17 : Schéma du dispositif de génération d harmoniques d ordres élevés mis en 

 

 

La figure 3.17 présente le schéma de la ligne de génération d harmoniques d ordres élevés 

 La sortie de la chaîne Alpha 5 kHz et du système de post-

compression est divisée en deux partie par une séparatrice (BS, 10 % en réflectivité). Une 

rare. Cette ligne va servir comme une ligne sonde XUV pour les expériences que nous avons 

envisagées. Et une deuxième ligne appe

schématisée. Elle se situe entre la chambre du Miroir Torique et le Spectro). Maintenant, on 

ne considère que la ligne XUV. Le faisceau est ensuite injecté dans une première chambre 

sous vide, ayant  comme vide limite (sans le gaz) et il est focalisé une 

lentille de focale égale à   (zone de Rayleigh ) dans une cellule de gaz rare. 
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o Milieu de génération 
 
Nous avons choisi pour nos expériences une cellule (tube de nickel) de gaz comme milieu de 

-même qui perce le milieu, il suffit donc de placer la 

cellule sur le trajet du faisceau, contrairement aux capillaires qui nécessitent un alignement 

très précis et une très grande stabilité de pointé. Le positionnement de la cellule est géré par 

des moteurs  sur les trois axes (x,y,z). En amont de la cellule un dispositif de régulation de 

pression permet de balayer un niveau de pression compris entre  et , 

schématisé sur la figure 3.18. Dans ce qui suit, nous utilisons une cellule de diamètre 

. Ce choix de longueur a été fixé après plusieurs tests sur des cellules de tailles 

différentes.  

 

 
 

Figure 3.18 : Tube de nickel de 3.5 mm de diamètre injecté de gaz rare, utilisé comme milieu 

 

 
Le rayonnement XUV ainsi généré dans le milieu de génération se propage colinéairement 

avec le faisceau générateur infrarouge sous vide sur une distance de  avant de 

 

 

o Filtre en aluminium 
 
Le rayonnement infrarouge constitue un problème majeur pour le système de détection des 

rayons XUV. Ce rayonnement est suffisamment intense pour endommager le système de 

détection ou conduire à la saturation de la détection et empêche ainsi de distinguer le 

 expériences, couvrant la 
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gamme de  à . La transmission théorique du filtre aluminium en fonction de la 

longueur d onde est représentée sur la figure 3.19. Cette transmission est calculée à partir 

du site CXRO.  

 

   
Figure 3.19 : Transmission théorique calculée pour 200 nm d épaisseur d aluminium en 

de [87]. 

 

0.75 m (utilisé en incidence rasante ) sur 

réflexion (HORIBA JOBIN YVON de 450 ) permettant de couvrir une gamme 

. La largeur de la fente est ajustable manuellement en 

utilisant une vis micrométrique calibrée avec la taille de la fente . Le 

signal est ainsi détecté par une caméra CCD XUV 16 bits Andor Technology. La caméra CCD 

s de translation micrométrique. La 

position en X permet de c

détection a comme dimension  correspondant à  pixels de 

. La détection est à environ  du milieu de génération. 

 

3.4.1. Optimisation expérimentale de la source harmonique 

Comme déjà mentionné au début de la section 2.3, plusieurs paramètres peuvent intervenir 

liés au milieu de génération (type du gaz, 

durée, focalisation...). 
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 correspondant à 

une énergie injectée égale à , une durée estimée de  et un spot de  de 

diamètre. La polarisation du faisceau est   ; 

configuration MOKE transverse2). Sachant que la réflectivité des optiques XUV, par exemple 

le miroir torique, le signal harmonique sera plus faible. 

Nous avons commencé par travailler dans 

, , puis dans le néon , 

. 

 

3.4.1.1.  

La figure 3.20 

paramètres de génération. La pression en amont de la cellule était fixé à  et une 

énergie de .   , ce 

 à . 

 

Figure 3.20  pour des 

conditions de génération optimales ( ). 

 

signal harmonique . 

 

                                                           
2
 cf. Chapitre 1 section 1.4. 
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 Effet de la pression 

Comme la pression du milieu générateur joue un rôle primordial dans le processus 

  ici, 

 

La figure 3.21 montre l évolution du signal harmonique en fonction de la pression sur les 

harmoniques entre 17 et 37 générées dans l argon. On observe une croissance du signal 

harmonique jusqu

n dans la gamme 

 et pour une pression de  varient entre , ce 

qui est en accord avec la condition , [88]. Lorsque la pression continue à 

augmenter le signal décroît jusqu à s éteindre complètement pour une pression supérieure à 

. 

 

 
Figure 3.21 

. 

 

 Influence de la position de la cellule par rapport au foyer 

La figure 3.22 

cellule par rapport au foyer . On observe une augment nt 

du foyer. Le signal harmonique atteint son maximum pour une cellule située  du 

[84].  

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

S
ig

n
al

 H
H

G
 x

10
6   (

u
.a

)

22020018016014012010080
Pression (mbar)



Chapitre 3  86 

 

 

Figure 3.22 : Evolution du signal harmonique en fonction de la position de la cellule par 

rapport au foyer  Le foyer est situé à , les postions pour  correspondent 

à des position après le foyer. 

 

3.4.1.2. Génération dans le néon 

 

 

Figure 3.23 : Spectre harmonique obtenu dans le néon après un filtre Al  pour des 

conditions de génération ( ). 

La figure 3.23 montre un spectre obtenu dans le néon suite à une optimisation des 

. Le spectre s étend de l harmonique 23 à l harmonique 47 ce qui 

 et . La chute brutale du signal est 

attribuée à la coupure du filtre aluminium située à 72 eV.  
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Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les concepts théoriques permettant la 

 En deuxième 

 

Une fois que la source est bien diagnostiquée et fonctionne en routine, nous allons pouvoir 

de transition  tel que le cobalt Co.  de ces derniers sont situés 

dans la gamme 50-70 eV, nous ne travaillerons pour la suite avec le néon, voir chapitre 4 

section 4.3. 
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Concepts théoriques associés aux notions de dynamique de 

cohérence et de spin et résultats expérimentaux préliminaires 

cobalt observée dans les 

domaines spectraux du visible et RX 
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Introduction 
 

des effets dynamiques que nous avons étudiés. Nous proposons une démarche pour tenter 

entales du Femtomagnétisme 

désaimantation. Nous décrivons ensuite des expériences Faraday magnéto-optiques 

résolues en temps à 800 nm, réalisées avec des films de Cobalt dopés avec des terres rares, 

qui ont permis de confronter certains modèles. Notamment le lien entre désaimantation et 

précession est discuté en regard de nos résultats. Nous faisons ensuite le lien entre les 

expériences réalisées dans le proche infra-rouge et celles en cours dans le domaine des RX. 
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4.1.  processus de désaimantation. 
 

-orbite en 

laser [6,7,27,92-94]. Mais des controverses sont encore présentes 

concernant le rôle des processus spin-flip similaires à ceux présents dans un milieu diffusant 

[95,96] contenant des impuretés (mécanisme Elliott-Yafet [97,98]). Les résultats récents 

obtenus en utilisant un modèle de théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante du 

temps [99] -orbite sont toutes 

auto-

intervenir des paires de Stoner [3]. Dans ce paragraphe nous passons en revue ces trois 

catégories de mécanismes. Nous terminons par une brève description de notre stratégie 

 

 

4.1.1. Interaction spin-orbite : effets cohérents et magnéto-électriques 
dynamiques. 

 
En 2009 il a été démontré que la rotation Faraday dans des films de nickel et de platine de 

cobalt (CoPt3) se produit pendant quelques dizaines de femtosecondes [7]

8 fs de durée au cours de sa 

propagation et qui dépend de manière non-

laser. Le mécanisme correspondant a été assimilé à un processus cohérent magnéto-optique 

la distinction entre processus cohérent purement électronique et magnétique a pu être mise 

en évidence. Pour cela des mesures polarimétriques à deux faisceaux ont été faites en 

champ magnétique H opposé.  La configuration est telle que la polarisation du champ 

 pompe est soit à un angle  pp= 0° ou 90° par rapport à celle de 

. Le signal cohérent électronique est obtenu de la somme des signaux : 

[(S pp=0°,+H+S pp=0°,-H)- (S pp=90°,+H+S pp=90°,-H)]/2. Cela correspond à la rotation Kerr optique. Le 

signal cohérent magnétique est lui obtenu à partir de la différence des signaux : [(S pp=0°,+H-

S pp=0°,-H)-(S pp=90°,+H- S pp=90°,-H)]/2. Dans cette équation la différentiation par rapport à H 

supprime la contribution électronique dans le signal magnétique et la différenciation par 

rapport à la valeur de PP  que la partie cohérente du 

signal magnétique et non pas celui dû à la relaxation des populations de spins. Les figures 

4.1a et 4.1c montrent les signaux magnétiques complets pour pp=0° et pp=90° pour un film 

CoPt3 . 

absorbée de pompe est de 0.4 mJcm-2. Les signaux cohérents électroniques et magnétiques 

correspondant déduits des formules précédentes sont montrés sur les figures 4.1b et 4.1d. 
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Le rapport entre contributions électronique et magnétique est de 1.4 pour Ni et 4.2 pour. 

Cela est dû au fait que le couplage spin-orbite est plus important dans le cas de CoPt3T et au 

e -orbite. 

Cette expérience a été déterminante pour montrer que la relaxation cohérente des charges, 

 relaxation libre de la polarisation » (par analogie avec 

la «    dans un métal 

ferromagnétique est différente de celle des spins.  
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Figure 4.1 : Réponses cohérentes électroniques et magnétique de films ferromagnétiques. 

Signaux pompe-sonde magnéto-optiques ) et de CoPt3 (4.1c) et 

(4.1d). Les signaux cohérents magnétiques en rouge dans les figures 4.1b et 4.1d sont 

obtenus par double différenciation par rapport au champ magnétique statique et par 

lèle ou orthogonale à 

celle de la sonde.  

ion spin-orbite. Le modèle développé [27], considère le 

avec un champ laser impulsionnel (impulsion femtoseconde) et un champ magnétique 

tion appropriée 

(transformation de Foldy-Wouthuysen) 

et négatives (ce qui fût la démarche de Dirac pour mettre en évidence le positron), et après 
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un développement au second ordre en , où  

importants sont les suivants : 

               (4.1) 

Avec le moment cinétique généralisé donné par : 
 

                                                          (4.2) 

 

 : 

et le champ électrique du laser par .   le champ 

électrique associé au potentiel ionique. (4.1) contient deux termes principaux. 

Le premier comporte le couplage du champ laser avec les spins via le couplage dipolaire du 

champ électrique avec le dipôle électrique qui fait intervenir le moment cinétique généralisé 

-orbite avec le potentiel des ions (ou de manière 

Faraday magnéto- ntré Argyres [100]. Le deuxième terme 

-orbite mais qui fait appel au potentiel local induit par le faisceau 

le couplage spin-orbite habituel) nécessite 

 

(4.1)  : 2 états 

fondamentaux  non-dégénérés  de spins   et 6 états excités 3p également non 

dégénérés de moments orbitaux   et , figure 4.2.  

 

Figure 4.2 : Transitions pour un laser polarisé circulairement. En rouge, les transitions , 

en bleu les transitions  Extraite de [27]. 
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de calculer la réponse Faraday nonlinéaire dépendante du temps. Le résultat principal est 

-

contribution cohérente purement magnétique comme le montre la figure 4.3. On y retrouve 

les notions connues dans le cas de la dynamique des charges seules, à savoir deux 

composantes cohérentes : le terme de polarisation (en rouge dans la figure 4.3) qui est 

présent pendant la durée des impulsions pompe et sonde et/ou pendant la durée du temps 

de déphasage (  ou   selon que le système ait une largeur spectrale homogène ou 

inhomogène), le terme de perturbation de la pompe par la sonde (courbe en bleue dans la 

figure 4.3) qui est présent aux délais pompe-sonde négatifs et enfin un terme incohérent 

correspondant aux populations (en noir dans la figure 4.3) dont le temps de relaxation se 

produit pendant le temps de vie . La courbe en vert correspond aux trois contributions 

o-optique résolue 

en temps. Notons que dans la figure 4.3 

dynamique des spins, via le couplage spin-orbite. 

 

 
 

Figure 4.3 

hydrogénoïde à 8 niveaux. Les contributions cohérentes et la contribution des populations 

sont indiquées en encart.  

  

magnéto-optiques induits par des impulsions laser ultra-brèves, il permet également de 

-photon en 

champ électromagnétique de forte densité, où le champ laser peut se « substituer » au 

champ ionique pour induire un couplage spin-orbi
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très importants, le modèle doit prendre en compte cet échange et pour cela il vaut mieux 

faire appel à des modèles incluant directement les notions de ferromagnétisme, de 

 

 

4.1.2. Thermalisation des spins : le modèle de Stoner et le modèle de 
théorie de la fonctionnelle de la densité dépendant du temps.  

 
Comme nous venons de le voir, les effets cohérents se produisent pendant la durée de 

de  

 

[101,102]. La dynamique de populations électroniques (charges et spins) ne peut bien sûr 

pas être modélisée par une simple constante de relaxation . Il faut faire appel aux théories 

obtenir une information sur la dynamique qui suit les effets cohérents, à savoir la 

thermalisation des spins. Nous considérons ci-dessous deux cas principaux, le premier 

[3]. Le deuxième est purement ab-initio et fait intervenir la théorie de la fonctionnelle de la 

densité [99]. 

 

 Désaimantation par création de paires de Stoner 
 

autour du niveau de Fermi. Les électrons de valences acquièrent une énergie cinétique très 

modèle de type Stoner [38]. Ce modèle repose une approche de magnétisme itinérant, 

supérieure aux corrélations électroniques. Le potentiel de Coulomb U est considéré comme 

-contact : 

 pour deux électrons de coordonnées  et . Les énergies des 

qu  sont donnée par : 

                                              (4.3) 

où (   

des électrons 

avec  : 

                          (4.4)  
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Où  est le magnéton de Bohr et  la distribution de Fermi à la température .  est la 

 

 

 
Figure 4.4 

es spins majoritaires et minoritaires. 

 
La figure 4.4 

un tel modèle.  La dynamique est obtenue en supposant que la température  dépend du 

temps selon le modèle à deux bains décrit au chapitre 1. On a supposé une impulsion 

montrée en encart. Il est remarquable que ce modèle simple avec interaction de contact, 

donc écrantage Coulombien maximum, représente assez bien la dynamique observée dans 

avec le modèle dynamique incluant des populations hors équilibre qui « alimentent » les 

thermalisée à la température   (et ou ).  

ou non un modèle à 3 bains).  

  

 Modèle TDDFT (time dependent density functional theory). 
 

Dans le modèle précédent les corrélations entre les spins ne sont pas prises en compte. 

enant en compte de 

-corrélation dans la dynamique de spins. Notons que 

que pendant la désaimantation accompagnant la thermalisation des spins. 
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K. Krieger et coll. [99] ont étudié la dynamique des spins dans les métaux de transitions Ni, 

Fe, Co en utilisant le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante 

du temps, avec résolution en spins dans le cas du magnétisme non-colinéaire. Les orbitales 

Kohn-Sham dépendant du temps sont données par : 

   (4.5) 

où  est le potentiel vecteur du champ laser et  les matrices de Pauli. Le potentiel 

Kohn-Sham effectif est la somme : des potentiels 

magnétique effectif est la somme :  des champs externes (du 

(4.5) -orbite. 

Les auteurs ont appliqué leur modèle ab-initio au cas de Ni, Co et Fe en utilisant des états 

excités réalistes (structure de bande) de ces métaux ferromagnétiques excités par des 

impulsions laser de   de durée. Ils ont obtenu pour la première fois la désaimantation 

induite par laser sans faire intervenir la température du système. Le principal résultat est 

des électrons se délocalise en effectuant des transitions vers les états excités ensuite, 

pendant quelques dizaines de femtosecondes, les électrons localisés subissent des spin-flips. 

Ces spins- -orbite 

-

orbitales Kohn-Sham. 

roche décrite au paragraphe 4.1.1, dans le cas des processus 

-orbite est aussi le facteur 

expliquant les modifications de la rotation Faraday ultra-rapide. Evidemment dans le modèle 

TDDFT la dynamique des populations est obtenue de manière réaliste et auto-consistante via 

-corrélation et non par une constante de relaxation  postulée ad-hoc. 

 

4.1.3. Processus « spins-flip 
du modèle de Landau-Lifshitz-Gilbert. 

 

-orbite 

us cohérents magnétiques que la dynamique de 

populations de spins. Un autre modèle a été proposé pour expliquer la désaimantation ultra-

rapide [95]. Il es

a motivé une partie des mesures et résultats obtenus avec le cobalt dopé avec des terres 

rares. Nous verrons en effet dans le paragraphe 2 que nos expériences infirment ce modèle 

qui repose sur des processus de renversement des spins (« spins-flip ») dus à la diffusion des 

-Yafet des 



Chapitre 4 : Concepts théoriques associés aux notions de dynamique de cohérence et de spin  96 

 

électrons de conduction sur des impuretés [97,98]. Les auteurs ont 

charges et dérivé une expression donnant le taux de relaxation  entre les électrons et le 

processus de diffusion élémentaires  entre électrons (opérateurs création 

 et annihilation ) et phonons (  et )  . En 

ature  et de phonons à température 

  : 

                                                         (4.6) 

Où  sont les chaleurs spécifiques électronique et de réseau.  

niveau de Fermi supposée constante et  le nombres de phonons considérés comme 

pproche conduisant à (4.6) est semblable à celle 

des deux bains, décrite au chapitre 1, à cela près que la constante de couplage électrons-

réseau  

populat

spins avec les charges et phonons en supposant des renversements de spins 

,  étant une probabilité de « spins-flip » et  les 

par une constante de relaxation   : 

                             (4.7) 

où  

que dans un régime de perturbation faible, loin de la température de Curie, dans la limite où 

les chaleurs spécifiques de spins et électronique vérifient : . Cette approche est 

compatible avec le modèle à trois bains décrit au chapitre 

constantes de couplages phénoménologiques  et  sont liées aux probabilités de 

diffusion  et  des charges et des spins avec les phonons. 

Ce modèle de « spins-flips 

conséquent pas les populations électroniques hors-équilibre et athermales, qui sont 

essentielles pendant les premières centaines de femtosecondes, lorsque la désaimantation 

se produit, dans la plupart des métaux ferromagnétiques. Mais, comme nous allons le voir 

dans ce qui suit, le problème principal avec ce modèle est la relation entre le temps de 

relaxation  , qui sont inversement proportionnelles.  
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4.1.4. Stratégie : étude de la désaimantation et de la précession des 
spins dans des films de cobalt dopés avec des atomes de terre-rare. 

  
Nous avons vu au chapitre 1 des succès du Femtomagnétisme est non seulement de 

pouvoir étudier la dynamique des spins hors équilibre mais également de pouvoir étudier la 

particulièrement intéressant. En effet, le contraste des oscillations associées à la précession, 

obtenues par sa proje

important comme on le voit sur la figure 1.7 du chapitre 1. Par ailleurs, la durée 

femtoseconde des impulsions est susceptible de donner également accès aux mécanismes 

pour étudier la relation de proportionnalité inverse entre  et  décrite dans le paragraphe 

précédent. Notons que  désigne bien le temps de désaimantation et non la relaxation des 

-flips qui conduisent à 

la désaimantation (i  désordre » magnétique) et non le refroidissement 

 

 encore faut-il pouvoir varier ces 

deux quantités de manière systématique. Pour cela nous disposons de deux paramètres 

expérimentaux   et, pour le cas qui nous concerne, de la 

ques  dont on peut doper les films de cobalt. Dans le premier 

cas on sait en effet que le temps de désaimantation augmente lorsque  augmente. La 

variation de  avec   

omportement 

du temps désaimantation en fonction de  

adopté est donc de mesurer ces deux quantités dynamiques (  et  en fonction de  et ) 

-sonde magnéto-optiques  dans le proche 

infra-rouge puis dans le domaine des RX. 

  

4.2. Etude des films de cobalt dans le proche infra-rouge : 
expériences Kerr magnéto-optiques à 800 nm. 
 

Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec Leandro H. F. Andrade (IPEN-CNEN, 

São Paulo, Brésil) et Antonio D. Santos (Département de Physique des Matériaux, Université 

de São Paulo, Brésil). fait à São Paulo 

et caractérisé là bas. Un deuxième batch a été fait à Strasbourg pour confirmer les résultats. 
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4.2.1. Echantillons de cobalt dopés avec des terres rares et montage 
pompe-sonde Kerr/Faraday magnéto-optique. 
 
Les films métalliques ferromagnétiques ont été déposés sur des substrats de verre et de 

silicium par évaporation sous . Les échantillons sont 

des films de cobalt co-déposés 

de chacun de ces éléments a été calibré en utilisant la spectroscopie Rutherford en 

rétrodiffusion (RBS : Rutherford Back Scatt

des échantillons a été déterminée en ajustant les spectres RBS expérimentaux avec le 

software Rump. Une caractérisation typique est montrée sur la figure 4.5(a). La 

caractérisation magnétique des échantillons a été faite à  par VSM (Vibrating Sample 

Magnetometer) et SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Les mesures 

VSM montrent que les échantillons ont une aimantation dans le plan avec un champ coercitif 

typique de de  

à saturation MS est calculée à partir des résultats SQUID en prenant en compte  le volume de 

matière déterminé par RBS (épaisseur) et imagerie. Dans le cas du dopage avec Tb, Dy et Ho, 

qui se couplent de manière antiferromagnétique avec le Co nous observons une diminution 

de  en augmentant la concentration du dopage (figure 4.5(b)). Nous avons cependant 

-à-dire de , à 10% 

près. 

 

 
Figure 4.5 : Caractérisation des échantillons dopés aux terres rares. (a) spectre RBS dans le 

dopants en fonction de leur concentration. 

 
Les mesures dynamiques ont été faites avec un système laser Titane Saphir amplifié à . 

Le sys  délivrant des impulsions de  , 

 (Tsunami de chez Spectra Physics). Le faisceau est 
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injecté dans un amplificateur régénératif pompé par un laser TLF (EM power de chez Spectra 

Physics). La puissance moyenne de sortie est de , dont seulement une partie est 

prélevée pour nos expériences ( ). La durée des impulsions au niveau de 

  à férométrique de 

la figure 4.6. Le faisceau est divisée en deux parties pour les impulsions pompe et sonde. Le 

rapport de focalisation entre faisceau pompe (~100 m) et sonde (~50 m) est de . Un 

 utilisé pour varier 

 4.7

également représenté le pont de polarisation disposé sur le faisceau sonde après 

  Kerr. Simultanément la réflectivité 

trajets des impulsions pompe et sonde permet de mesurer les quantités dynamiques 

différentielles : T/T, R/R, / , / , où A/A (avec A=T, R,  ou ) désigne (Aavec pompe-

Astatique)/Astatique

(  -in.  Le pas temporelle minimum est donné par le 

déplacement du moteur de   (  

de  à   et  

mJ/cm-2. Pour certaines mesures, le faisceau pompe est doublé à   dans un cristal de 

BBO. Cela permet de minimiser, au niveau de la détection, la diffusion inévitable de la 

pompe dans la direction de la sonde au moyen de filtres appropriés. Cela se fait au 

  en raison de la 

résolution temporelle était nécessaire ( ), nous avons utilisé des impulsions pompe et 

sonde à 800 sur les signaux 

détectés mais que nous avons pu réduire  en modulant le trajet des impulsions pompe avec 

un transducteur piézoélectrique. La figure 4.6 représente un schéma synoptique simplifié 

 

 

 
 

Figure 4.6 : Autocorrélation interférométrique des impulsions amplifiées. 
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Figure 4.7 : Montage Kerr et Faraday magnéto-optique à 800 nm. 

  
4.2.2.  : étude de la 

désaimantation et de la précession. 
  

Dans ce paragraphe nous donnons les résultats expérimentaux correspondant à la 

ités  (temps de 

désaimantation) et  

pourront ainsi directement être comparées entre elles et permettront de confronter le 

modèle de « spin-flips » pour lequel la relation (4.7) quer. Rappelons que ce 

modèle prédit que  (temps de renversement des spins) et  (amortissement de Gilbert) 

sont inversement proportionnels. Notons que, nos mesures ayant lieu directement dans 

ssement en temps  plutôt que  qui 

comparons ainsi directement deux grandeurs temporelles. La relation entre ces deux 

quantités est donnée par [103] : 

                                                                      (4.8) 
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Figure 4.8 : Signaux Kerr Magnéto-Optiques /  et de transmission différentielle T/T. (a) 

temps longs correspondant au  mouvement de précession et à la relaxation de chaleur. (b) 

temps courts correspondant à la désaimantation e

électronique. 

La figure 4.8 montre les signaux dynamiques de rotation Kerr magnéto-optique  /  ainsi 

que la transmission T/T, pour un échantillon de cobalt avec 10% de terbium (Co89.5Tb10.5). 

Les mesures sont faites avec deux pas temporels différents pour obtenir les variations aux 

temps longs (  ) dans la figure 4.8(a) et courts (  ) dans la figure 4.8(b). Aux temps 

autour 

  est amortie 

en   uite par le changement 

temporelle est en équilibre avec la température de réseau. La relaxation correspondante de 

transmission est de  . En première approximation on peut considérer que la variation 

T/T traduit la relaxation de température Te/Te  et /  M/M. 

u film de CoTb au substrat) persiste au-

nanoseconde (résidu de  de signal T/T à   par rapport à sa valeur maximale). Le 

temps de désaimantation extrait de la figure 4.8(b) est de . Notons aux temps 

très courts  u

sonde qui ne sont pas complètement éliminées mai   qui est 

dans le cas de films de Ni ou de CoPt3 [7]. 
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Figure 4.9 : Signaux Kerr Magnéto-Optiques /  pour différentes concentrations de 

Terbium  et    et .  

 

La figure 4.9  fig. 4.9(a) et  

fig. 4.9(c)  
de pompe (  fig. 4.9(b) et  fig. 4.9(d)) pour un dopage constant . Une  

augmentation du dopage correspond à une diminut

 et 

magnétique des électrons d itinérants du cobalt avec les électrons f localisés du Tb sont plus 

fréquents, 

précession augmente et ceci pour les deux concentrations :  et 

 pour  et  et   pour  . Cette variation 

de puissance plus 

importante correspond à une température plus élevée et donc un amortissement de 

précession plus rapide. Mais comme nous le verrons au prochain paragraphe cet effet 

nouveau peut être expliqué avec un modèle de Landau-Lifschitz étendu, prenant en compte 

une modification du module de 

 4.10 dans le cas 

  où nous avons représenté non pas  mais 
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 relation (4.8) avec  et 

 en fonction de . 

  

 

Figure 4.10 : Amortissement de Gilbert en fonction de la densité de puissance des impulsions 

pompe dans le cas du cobalt dopé avec 1% de dysprosium . 

 

A ce stade nous pouvons déjà donner une indication forte sur le fait que le modèle de « spin-

flip  effet une augmentation de la 

e des 

électrons, en équilibre avec celle du réseau. Or dans le modèle « spin-flip » il est prédit que 

 doit augmenter avec la température [104].  Le mécanisme associé 

correspond au fait que la probabilité de spin-flip est proportionnelle à un paramètre qui 

caractérise le mélange des états de spins. Il a été suggéré que les ondes de spins activées 

thermiquement induisent un couplage entre spins « up » et « down » et par conséquent 

contradiction avec cette prédiction puisque  diminue lorsque  augmente ainsi que la 
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Figure 4.11 : Variations des temps de désaimantation  (a) , de l

précession  (b) e  (c) en fonction du dopage  des 

éléments de terre rares Tb, Ho, Sm. Comparaison entre les deux temps caractéristiques  

et  (d). 

La figure 4.11 est un résumé de plusieurs mesures effectuées sur différents échantillons 

dopés soit avec du terb

de désaimantation  ne dépend pas beaucoup du dopage ni du type de terre rare avec 

une valeur moyenne de . Par contre  varie entre  et  . Cela montre que la 

relation (1.7) obtenue dans le cas du modèle « spin-flip .  

 

Figure 4.12 : Variation de  en fonction de  en utilisant la relation (4.8) pour différentes 

concentration de Tb, Ho et Sm. 
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Comme le modèle « spin-flip » équation (1.7) fait intervenir  et non pas , nous pouvons 

utiliser la relation (4.8)  , dont la 

variation en fonction du dopage est donnée par la figure 4.11c. Comme le montre la 

figure 4.12 la loi  (1.7) et il ne semble pas 

y avoir de corrélation entre ces deux quantités dynamiques, au moins dans le régime 

ilibre 

avec le réseau (après   à  . 

Nous pouvons conclure en fin de ce paragraphe 2 que le mécanisme de « spin-flip » du type 

Elliot-

avec le

à celle qui se produit avec une impureté de terre rare. On peut argumenter que le couplage 

des électrons itinérants d du cobalt peuvent se coupler de manière ferro ou 

antif

« spin-flip » car dans le cas de la figure 4.12 nous avons justement choisi les terres rares pour 

-Sm étant ferromagnétique alors que Co-Tb et Co-Ho 

diminu en fonction de la 

as conforme avec les prédictions 

 spins up » et « spins down » lorsque la température 

 température 

plus élevée ». Comme nous allons le voir dans le prochain paragraphe cela est dû à une 

 

4.2.3. Modèle de précession avec non conservation du module 
 : explication du 

comportement de  en fonction de la « température » des spins. 
  

Revenons au modèle de Landau-Lifschitz-Gilbert (LLG) décrit au chapitre 1. Le modèle à trois 

températures (équations (1.8) à (1.10) du chap. 1

phénoménologiquement la désaimantation induite par laser. Cela suppose bien entendu de 

prendre en compte les autres variables du système magnétique. En premier lieu bien sûr le 

tation. 

tropie magnéto-cristalline mais aussi le champ démagnétisant 

-même. Cela a déjà été brièvement 

évoqué au paragraphe 1.2.3, équations (1.23-1.25). Dans ce paragraphe nous voulons 

revenir sur la désaimantation. 

On peut prendre en compte un modèle de température à 3 bains et y ajouter une population 

-thermalisée. Le système à résoudre est alors : 



Chapitre 4 : Concepts théoriques associés aux notions de dynamique de cohérence et de spin  106 

 

 

 

                                       (4.9) 

 
 

                       (4.10) 

 
 
où les variables ont la même signification que celles du chapitre 1,  est la « constante » de 

diffusion thermique et  la population électronique hors équilibre qui est supposée 

relaxer avec une constante de temps 

dans un référentiel de coordonnée

 

(4.9) et (4.10)  : 

 

                                     (1.11) 
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Figure 4.13 

3 bains avec population électronique non-thermalisée (a) température des spins aux temps 

  et , encart : dépendance en 

Variation temporelle de , encart : populations non thermalisées comparées à 

éseau des spins  et des charges . 

 
La figure 4.13 

modèle avec populations non-thermalisées. La figure 4.13(a) 

température de spins pour deux densités de pompe avec en encart la chaleur spécifique de 

spin qui diverge à . La figure 4.13(b) montre la désaimantation correspondante et 4.13(c) 

 en noir,  en tirets rouges et  en pointillés bleus. La 

figure 4.13(d) représente la variation des temps de relaxation au réseau et des spins. 

 correspond au refroidissement des spins qui se réalignent sous champ 

-aimantation contrairement au temps qui correspond à la 

désaimantation et qui dans le modèle « spin-flip . Nous attirons 

ion comme on le voit sur la figure 4.13(a) où M/M est 

représenté en échelle logarithmique aux temps courts. Pour obtenir  il faut prendre en 

variation de   est de prendre la valeur 

temporelle  pour laquelle se produit le maximum de désaimantation. La 
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figure 4.14(b) compare  et cette valeur temporelle. Même si les valeurs absolues sont 

différentes, elles ont la même variation. 

 

 
 

Figure 4.14 : Obtention du temps de désaimantation . (a) M/M aux temps courts 

pendant la désaimantation. (b) comparaison entre  et . 

 

Examinons maintenant le comportemen  4.15 

ngue. Le signal au 

voisinage de  correspond à la désaimantation puis ré-aimantation partielle due au 

champ externe appliqué et les oscillations correspondent à la précession et son 

amortissement. Les deux quantités intéressantes sont la période de précession  ainsi 

amortissement  

ajustement correspondant avec une Lorentzienne  rt de la figure 

4.15. 
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Figure 4.15  : obtention de la 

précession  

La figure 4.16 montre la variation de  et de  en fonction de la puissance laser. Nous 

(augmentation de ). Une étude détaillée montre que les oscillations de  sont dues à une 

double contribution  

. Notons que ces oscillations sont de 

relativement faible amplitude et difficiles à mettre en évidence expérimentalement compte 

 amortissement modifié par la diminution du torque » et qui va à 

 spin-flip ». 

 

 
 

Figure 4.16  : période 

de précession   (cercles pleins) et amortissement   (cercles vides).  
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4.3. Etude des films de cobalt au seuil M : expériences Kerr 
magnéto-optiques à 60 eV. 

 
 

o 
de 60  

  
A ce stade de notre travail de thèse, nous avons pu développer la source de rayons x et nous 

dopés en mesurant la ther

une signature clairement due au cobalt. Les expériences, difficiles à réalisées compte tenu 

 

La configuration expérimentale est illustrée sur la figure 4.17. La sortie de la chaîne laser est 

divisée en deux parties : une ligne sonde XUV obtenue par  s 

fondamental et passant par une ligne à retard. Ensuite, les deux faisceaux pompe et  sonde 

se recouvre  sur la fente du spectromètre. 

 . Un deuxième filtre 

 est installé devant la fente du Spectro afin de bloquer le faisceau infrarouge. La 

polarisation des deux faisceaux est   

 

 

Figure 4.17 ience pompe (800 nm) sonde (RX). 
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Une fois , nous avons commencé par optimiser le signal 

harmonique, généré dans  de néon et avec un éclairement laser estimé à 

.  

La figure 4.18 montre le spectre harmonique réfléchi par un échantillon de cobalt de  

2. On observe une chute du spectre HHG à partir de 30 eV 

 du 

r un électron 3p à un niveau 3d. Ensuite 

le signal ré- . Cette évolution est confirmée par la figure en insert, 

obtenu sur le site CXRO [87], qui correspond à la réflectivité de Co dans la gamme 

, pour une épaisseur de 20 nm déposé sur du SiO2, 45° comme angle 

. 

 

Figure 4.18 : Spectre harmonique obtenu dans le néon , 

réfléchi par un échantillon de Cobalt  . La figure 

en insert présente la réflectivité de 20 nm de cobalt déposé sur un substrat de SiO2. 

Dans la suite du travail, nous allons mesurer dans un premier temps la variation de 

réflectivité en fonction du retard pompe sonde avec et sans champ magnétique (expériences 

en cours).  
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Conclusions et perspectives 

-100 eV) 

on tels 

que le cobalt, le nickel et le fer, des métaux de transition dopés terres rares ou des alliages 

de métaux de transition 

magnéto-optiques Kerr 

transverse dans le domaine spectral XUV (sonde XUV (10-100 eV), pompe 800 nm) afin de 

vérifier   donné par le modèle de « spins-flips » du 

type Elliot-Yafet. Dans un premier lieu, nous avons 

des expériences pompe-sonde dans le proche infrarouge sur des échantillons de cobalts 

 

Pour confirmer les résultats obtenus dans le proche infrarouge, nous avons 

-compression à 

quelques cycles optiques dans une fibre creuse remplie de gaz rare. 

amplifiée fonctionnant à 5 kHz. Cette dernière présentait des problèmes de stabilité 

très grande sensibilité telle que la HHG. Après une période assez longue de mise au point sur 

les di  -passage, nous avons 

réussi  à obtenir des impulsions avec une stabilité assez bonne , de  de 

durée,  avec une énergie optimale  par impulsion et un bon mode spatial, ce qui est 

primordial pour la partie de post-compression (couplage avec la fibre). Nous avons ensuite 

travaillé sur la post-compression des impulsions à quelques cycles optiques, en utilisant la 

e 

système de compression permettant la compensation de la dérive de fréquence. Le choix de 

la compression à quelques cycles op

impulsions attosecondes uniques. Les caractéristiques de la source après la fibre et la 

recompression  sont les suivant :  et . 

 afin de générer 

des impulsions 

timisation du 
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eV tandis 

à (35-

 nous avons mis en place une 

expérience pompe (800nm) sonde (XUV) en configuration MOKE transverse pour étudier la 

dynamique des charges et des spins dans des films de cobalt dopée terres rares (Tb). Ces 

expériences sont en cours.  

 En ce qui concerne les expériences menées dans le domaine spectral proche 

infrarouge, nous avons effectué des expériences pompe-sonde en configuration magnéto-

optique Kerr sur des échantillons de cobalt dopés terres rares. Les résultats expérimentaux 

permettant de déterminer  la désaimantation et  sont 

présentés  et du temps 

 pour différentes concentrations de dopages et différentes densités 

 spins-flips » du type Elliott-

 spins-

flips » du type Elliott-

diffusions des spins avec les phonons. 
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Résumé 

 une source harmonique permettant de couvrir la 

-70 eV du spectre électromagnétique par la génération 

 appelée "tabletop" est 

 sur la technique 

ne des 

rayons X est la sélectivité chimique sur les éléments. Grâce à la sélectivité chimique, 

on peut sonder la dynamique des spins des espèces chimiques qui sont 

responsables du magnétisme. Par exemple, dans un système contenant plusieurs 

éléments, on peut accéder aux propriétés magnétiques de chacun de ses 

élément 

choisi. 

 

 

Résumé en anglais 

The goal of this thesis is to develop an harmonic source to cover the energy range of 

50-70 eV of the electromagnetic spectrum by high harmonic generation in a rare gas. 

This source called "tabletop" is obtained from a femtosecond laser system based on 

the chirped pulse amplification technique. Such source allows probing the 

magnetization dynamics at the M-edges of transition metals. The interest to probe the 

magnetization dynamics with X-rays is the chemical selectivity on the elements. This, 

one can probe the spin dynamics of the chemical element which are responsible for 

magnetism. For example, in a system containing several elements, one can reach 

the magnetic properties of each one of its components by adjusting the photon 

energy to the absorption edge of the element. 
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